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PB-1200 * POTENCIA CAR 1200W 3/4/5
   CHANNEL
* 4 CH X 300W / 2 CH X 600W.
* PUENTEABLE.     
* MOSFET.
* FR: 10HZ-50KHZ. 
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 450 X 259 X 55 MM.
* PESO: 5.1KG.

PB-600 * POTENCIA CAR 600W.
* 4 CH X 150W / 2 CH X 300W.
* PUENTEABLE.
* MOSFET.
* FR:10HZ-50KHZ.
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 295 X 287 X 55 MM.
* PESO:3.5KG.

DA-1000 * POTENCIA CAR 1000W.
* 4CH  X 250W / 2 CH X 500W.
* FR: 10HZ-50KHZ.
* SR: 90DB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* SNR: 90dB.
* DIMEN.: 340 X 260 X 58MM.
* PESO: 3.1KG.

PB-800 * POTENCIA CAR 800W.
* 4 CH X 250W / 2 CH X 500W.
* PUENTEABLE.
* MOSFET.
* FR: 10HZ-50KHZ.
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 330 X 300 X 55 MM.
* PESO: 4 KG.

PMB82

BAFLE 2 VIAS 2 X 8”
* FORMATO FRONTAL.
* DOBLE SALIDA 300W.

POTENCIAS

BAFLE

5520 USB
* POTENCIA CAR 240W.
* 2 CH X 60W.
* GANANCIA.
* ENTRADA DE ALTA Y BAJA.
* REPRODUCTOR DE USB.
* GRAVES Y AGUDOS.

* 
* 
* 
* 

6004 USB
* POTENCIA CAR 240W.
* 4 CH X 60W.
* GANANCIA.
* ENTRADA DE ALTA Y BAJA.
* REPRODUCTOR DE USB.
* GRAVES Y AGUDOS.

LT-600

* TRÍPODE REFORZADO EXTENSIBLE.
* INCLUYE BARRAL TIPO "T" + 
   2 BARRALES.
* REGULABLES EN ALTURA CON 
   REFUERZO.
* CAPACIDAD: 
   46 KG. DISTRIBUIDOS.
* ALTURA MÁX.: 4 MTS.
* PESO: 6.30 KG.

ESTRUCTURAS DE LUCES

ACCESORIOS

MOTOR DE ESFERAS

* MEDIDAS: 
   5CM., 
   10CM., 
   25 CM., 
   30 CM., 
   40 CM.,
   50 CM., 
   60 CM., 
   80 CM. 
   Y 1 MT.

* REFORZADO.
* PARA ESFERAS DE
   HASTA 60 CM.

* REFORZADO.
* PARA ESFERAS DE
   1 METRO.

M-3 M-1 

GANCHO MORZA

GANCHO MORZA C-CLAMPGANCHO MORZA B-CLAMP

GANCHO MORZA G-CLAMPGANCHO MORZA A-CLAMP

LIQUIDOS

PARA HUMO, BURBUJAS Y NIEVE
* EXCELENTE CALIDAD.
* ANTI DESLIZANTE.
* NO INFLAMABLE.
* NO TÓXICO.
* BIO DEGRADABLE
* NO OBSTRUYE.

ESFERAS ESPEJADAS

* ESTRUCTURA COMPLETA.
* INCLUYE DOS TRÍPODES LS-002.
* 2 BARRALES DE 1.22 MTS.
* CAPACIDAD: 90 KG. DISTRIBUÍDOS.
* ALTURA MÁX.: 4 MTS.
* PESO: 19 KG.

* BARRAL METALICO TIPO T 
* LARGO 1.5 MTS 
* CAPACIDAD MAX 56 KG 
* PESO 2.8 KG.

LT-800

LB-001

AL METALICO TIPO T

TRIPODE PARA LUCES

Distribuido por:

Conozca toda  nuestra línea completa de productos en www.GBRsoundlight.com

w

16

* TRIPODE DE ILUMINACION 
* REFORZADO CON MALACATE 
* CAPACIDAD MAXI 85 KG 
* ALTURA AJUSTABLE 1.75 – 4 MTS 
* PESO: 25 KG 

LT-900

* BARRA
* LARGO
* CAPAC

* BARRA

* T
* R
* C
* A
* P

REFORZADO CON MALACATE!!! 
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* REPRODUCTOR DE MP3
* LECTOR DE USB Y SD CARD
* 3 CANALES
* EQ DE GRAVES Y AGUDOS
* GANANCIA POR CANAL
* SALIDA MASTER Y GRABACION
* 4 LINEAS / 2 PHONO
* 1 MIC

* CROSSFADER 
* TALKOVER

BAT-2000 MP3

MX-8500 MP3

INCREIBLE CALIDAD!!
* 5 CANALES
* 8 LINEAS / 2 PHONO
* 2 MIC CON EQUALIZADOR
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y
   AGUDOS
* GANANCIA Y VUMETRO X CANAL
* SALIDA MASTER, ZONA Y GRABACION
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD
* EFECTO ECHO
* SALIDA BALANCEADA
* CROSSFADER ASIGNABLE
* EQ 7 BANDAS

MX-3000 MP3

DOBLE REPRODUCTOR MP3
LEE CARPETAS!!
* 3 CANALES
* 4 LINEAS / 2 PHONO
* 1 MIC CON EQUALIZADOR
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y
   AGUDOS
* GANANCIA X CANAL
* DOBLE REPRODUCTOR MP3 USB/SD
* LEE CARPETAS
* SALIDA MASTER, ZONA y GRABACION
* SALIDA BALANCEADA
* CROSSFADER

MIXERS CROSSOVERS

ACCESORIO
* 4 CANALES
* 6 LINEAS / 2 PHONO
* 2 MIC
* REPRODUCTOR DE MP3
* CROSSFADER 
* TALKOVER

BAT-1900 MP3

* PREAMPLIFICADOR CON MP3
* LEE TARJETA SD CARD Y PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* CONTROL REMOTO
* ENTRADA DE MIC PLUG O XLR
* ENTRADA LINEA
* EQ GRAVES Y AGUDOS
* SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
* DISPLAY DIGITAL LCD
* MONTAJE DE RACK 19”

CONTROL 5 USB

AMPLIFICADORES PA SERIES

* DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO
* 3 VIAS STEREO / 4/5 VIAS MONO
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA
* RF 10-30000 Hz, -0,5 dB
* CORTE: 80-1600 Hz, SELECCIONABLE A 800-16000 Hz / 
   SUBWOOFER 75 / 120 Hz
* SUBWOOFER 24 dB /Oct

CX-30

* DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO.
* 2 VÍAS STEREO / 3 VÍAS MONO.
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA.
* RF 10-30000 HZ, -0,5 dB.
* CORTE:  80-1600 HZ, SELECCIONABLE A 
   800-16000 HZ / SUBWOOFER 75 / 120 HZ.
* STEEP 12 dB/OCT / SUBWOOFER 24 DB/OCT.
* S/N RATIO 80 dB.

CX-20

EQUALIZADORES

* EQUALIZADOR PROFESIONAL.
* 15 + 15 STEREO.
* CONTROL DE FRECUENCIA 31.5 HZ–16 KHZ.
* CORTE DE GRAVES.
* INDICADOR DE PICOS.
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA.
* SALIDA/ENTRADA PLUG./ XLR.
* CONTROL DE GANANCIA X CANAL.

EQ-815

* 31 + 31 STEREO 2/3 OCTAVAS
* CONTROL DE FRECUENCIA 25 Hz – 16 kHz
* CONTROL SELECCIONABLE 6 dB / 12 dB
* SALIDA PARA SUB WOOFER
* CORTE DE GRAVES
* INDICADOR DE PICOS
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
* SALIDA PLUG Y XLR
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL

EQ-1015

* DOBLE REPRODUCTOR DE MP3
* LEE TARJETA SD CARD Y PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* CONTROL DE VOLUMEN INDIVIDUAL
* SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
* DISPLAY DIGITAL LCD
* MONTAJE DE RACK 19”

CONTROL 4 USB

SERIE II

REPRODUCTORES DE MP3

REPRODUCTORES DE MP3

* 400W
* SALIDA: 1250 PIES X MINUTO
* CARGA: 0.25 L
* PESO: 2.6 KG
* REMOTO ALÁMBRICO 
* COLOR AZUL

F-600

MÁQUINAS DE HUMO

F-1000 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-1000: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 1000W
* SALIDA: 10000 PIES X MINUTO
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 
* CARGA: 1.5 L
* PESO: 8 KG

INCREÍBLE MAQUINA DE HUMO BAJOFD-1000

* CONTROLABLE VIA DMX 512 O MANUAL
* 1500W
* SALIDA: 20000 PIES X MINUTO
* CARGA: 6 L
* PESO: 15 KG
* REMOTO DIGITAL MULTI FUNCION

F-1500 DMX F-1000 I / F-1000

NTR

LANZA BURBUJAS

F-800 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-800: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 800W
* SALIDA: 3000 PIES X MINUTO
* CARGA: 1 L
* PESO: 5.7 KG
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 

F-800 I / F-800

F-80 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-80: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 700W
* SALIDA: 2500 PIES X MIN
* CARGA: 1 L
* PESO: 4 KG
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 

F-80 I / F-80

POTENCIAS

CARACTERISTICAS GENERALES

* STEREO. MONO. BRIDGE.
* SALIDA DE BAFLES SPEAKON Y BORNERA.
* DOBLE TURBINA.
* EXCELENTE RENDIMIENTO.
* INDICADOR DE SEÑAL, CLIP Y POTENCIA
* CONECTORES DE ENTRADA: XLR Y PLUG.
* DIMENSIONES: 
   BTA 160 / 200: 482 X 88 X 360 
   BTA 300 / 450: 482 X 88 X 425
* PROTECCIÓN DE SALIDA.
* LED INDICADORES: SEÑAL, CLIP, POWER
* REFRIGERACIÓN: DOBLE VENTILADOR

BTA SERIES

CARACTERISTICAS GENERALES: 
CON CROSSOVER INCORPORADO!!!

* STEREO.MONO.BRIDGE 
* FILTRO DE BAJOS: -3 dB. 40HZ. 12 dB POR OCTAVA
* SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: DOBLE FAN 
* CROSSOVER: REGULABLE 40- 180 HZ
* ENTRADAS: ELETRONIC BALANCED; XLR
* SALIDAS: SPEAKON, BORNERA
* LED INDICADORES: CLIPPING , SEÑAL, ENCENDIDO
* THD: <0.04%
* FR AT 10VRMS: 10HZ-40KHZ / 8 OHM
* DAMPING FACTOR: >200 8 OHM
* SLEW RATE: >30V/US
* S/N RATIO: >110DB
* SENSIBILIDAD DE ENTRADA (+/- 1DB): 1.23 V RMS
* LED INDICADORES: SIGNAL, CLIP, PROTECT
* REFRIGERACION: AUTOMATICA 
* CONECTOR DE SALIDA: SPEAKON NL-4MP
* DIMENSIONES: 89 X 483 X 441

S-SERIES

* CONTROLABLE VIA DMX 512 
   O MANUAL 
* CAPACIDAD 3 HS
   SIN RECARGAR
* UTILIZA LIQUIDO DE HUMO MAS
   HIELO SECO O HIELO COMÚN
* CONTROL CON TIMER 
   PROGRAMABLE Y CONTROL
   DE CAUDAL

LANZA NIEVE

* INCREIBLE CAUDAL
* GENERA NIEVE SINTETICA O ESPUMA
* TIRO 12 MTS NIEVE
* CARGA 25 LTS
* NO RESBALA

M-1200

* INCREIBLE CAUDAL
* GENERA NIEVE SINTETICA
* TIRO 8 MTS NIEVE
* CARGA 10 LTS
* NO RESBALA

M-1000

* GENERADORA DE BURBUJAS
* GRAN CAUDAL
* EXCLUSIVO SISTEMA ANTI DERRAME PARA
   DESCARGA DE LIQUIDO

BU-200

* GENERADORA DE BURBUJAS
* MAS COMPACTA
* MAS POTENCIA
* REMOTO INALAMBRICO

* INCREIBLE CAUDAL
* REGULACION DE CAUDAL
* SE PUEDE UTILIZAR DE PISO

* EXCLUSIVO SISTEMA DE
   VENTILACION PARA MAYOR 
   DISTANCIA DE BURBUJAS

BU-5000 II

* GENERADORA DE BURBUJAS DOBLE
* INCREIBLE CAUDAL
* CONTROL A DISTANCIA INALAMBRICO
* CARGA AUTOMATICA DE LIQUIDO

BU-4000

* LANZA PAPELES
* NUEVO DISEÑO
* CON COMPARTIMENTO PARA TIRO
* GRAN CAUDAL
* TIRO CONSTANTE
* OPCIONAL REMOTO INALAMBRICO

LP-2500

* LANZA PAPELES
* DOBLE MOTOR
* CON ANVIL PARA TRASLADO
* NUEVO DISEÑO
* CON COMPARTIMENTO PARA TIRO
* GRAN CAUDAL
* TIRO CONSTANTE

LP-4500
LANZA PAPELES

* C-F80: CONTROL ALAMBRICO PARA F80 10 MTS
* C-F1000: CONTROL ALAMBRICO PARA F800
   Y F1000 10 MTS
* C-F1500: CONTROL DIGITAL PARA F1500 DMX
* R-F1000: CONTROL INALAMBRICO PARA F800 Y F1000
   ALCANCE 30 MTS. APROXIMADAMENTE

CONTROLES PARA MAQUINAS
DE HUMO ALAMBRICO E 
INALAMBRICO

ACCESORIOS

5.0 GENERATION

POTENCIA W RMS

850+850W /2 OHM
700+700W /4 OHM
450+450W /8 OHM

1200+1200W /2 OHM
1000+1000W /4 OHM
550+550W /8 OHM

1500+1500W /2 OHM
1200+1200W /4 OHM
700+700W /8 OHM

S-600X

S-750X

S-450X 1800W RMS/8 OHM

2000W RMS/8 OHM

2400W RMS/8 OHM

MONO / PUENTE

SALIDA DE POTENCIA

120+120W RMS/4 OHM
80+80W RMS/8 OHM

150+150W RMS/4 OHM
100+100W RMS/8 OHM

220+220W RMS/4 OHM
150+150W RMS/8 OHM

320+320W RMS/4 OHM
220+220W RMS/8 OHM

BTA-200

BTA-300

BTA-450

BTA-160 250W RMS/8 OHM

300W RMS/8 OHM

450W RMS/8 OHM

650W RMS/8 OHM

MONO / PUENTE

15

* AMPLIFICADOR 100W 
* SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V 
* DISEÑO EXTRA COMPACTO 
* 2 ENTRADAS MIC 
* 2 AUXILIARES 
* GRAVES Y AGUDOS 
* FUNCION MUTE AUTOMATICO 
* MP3, RADIO, BT 

* AMPLIFICADOR 150W 
* SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V 
* 4 ZONAS POTENCIADAS 
* 3 ENTRADAS MIC 
* 2 AUXILIARES 
* GRAVES Y AGUDOS 
* FUNCION MUTE AUTOMATICO
* MP3, RADIO, BT 
* VENTILACION

POWER 6000 MP3 POWER 9000 MP3

w * SAL
* DIS
* MON2

LED LIGHT
* LUZ FLEXIBLE DE LED.
* CONEXIÓN BNC.
* MAYOR VIDA ÚTIL.
* BAJO CONSUMO.
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CABEZALES POTENCIADOS

POWER 4100 MP3 BT

* REPRODUCTOR DE MP3
* CONEXIÓN INALÁMBRICA /RADIO FM
* ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
* CONTROL REMOTO
* 4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* DELAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* CONTROL DE TONOS POR CANAL
   GRAVES Y AGUDOS
* ENTRADA DE LINEA RCA
* POTENCIA:
   80W RMS 8 0HM
  150W RMS 4 OHM

POWER 8500 MP3

* DELAY DIGITAL
* 11 ENTRADAS / 9 CANALES
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
* EQ GENERAL 7 BANDAS MASTER
* SALIDA MASTER STEREO
* PHANTOM POWER 48V
* POTENCIA:
   100W X 2 RMS 8 OHM
   200W X 2 RMS 4 OHM

POWER 6500 MP3

* 11 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* 6 MONO + 2 STEREO
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* ENTRADA AUXILIAR Y LINEA
* DELAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
* EQ GENERAL 5 BANDAS
* SALIDA MASTER
* POTENCIA:
   130W RMS 8 0HM
   200W RMS 4 OHM

POWER 6200 MP3

* REPRODCUTOR DE MP3
* 8 ENTRADAS XLR Y PLUG
* 4 MONO + 2 STEREO
* 6 CANALES
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* LEE CARPETAS
* ENTRADA AUX Y LINEA
* DELAY DIGITAL
* EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
* EQ GENERAL 5 BANDAS
* POTENCIA: 130W RMS 8 0HM
                     200W RMS 4 OHM   

POWER 4100 MP3

* REPRODUCTOR DE MP3
* ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* RADIO FM / CONTROL REMOTO
* 4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* DELAY DIGITAL
* CONTROL DE TONOS POR CANAL
   GRAVES Y AGUDOS
* ENTRADA DE LINEA RCA
* SALIDA MASTER
* POTENCIA:
   80W RMS 8 0HM
   150W RMS 4 OHM

POWER 8200 MP3

* EFECTOS DSP
* 11 ENTRADAS / 9 CANALES
* EQ X CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
* REPRODUCTOR DE MP3
* DISPLAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* EQ GENERAL 7+7 BANDAS
* SALIDA MASTER STEREO Y MODO BRIDGE
* SALIDA MONITOR POTENCIADA
* PHANTOM POWER
* POTENCIA: 200W X 2 RMS 8 OHM
   400W X 4 OHM/ STEREO 800W MAX

w

3

CONSOLAS POTENCIADAS
MIX 16 POWER MP3

* REPRODUCTOR DE MP3 12 ENTRADAS
* ENTRADA SD Y USB
* LEE CARPETAS
* 200+200 W 8 ohm/ 
   400+400 4 ohm RMS
* 12 ENTRADAS / 8 MONO + 2 STEREO
* EQ POR CANAL PARAMETRICO
* EFECTOS DIGITALES DSP
* STEREO
* 10 CANALES
* 2 AUX
* COMPRESOR

POTENCIADA 800W / REPRODUCTOR DE MP3

MIX 12 POWER MP3
* REPRODUCTOR DE MP3 8 ENTRADAS
* ENTRADA SD Y USB
* LEE CARPETAS
* 200+200 W 8 ohm/ 
   400+400 4 ohm RMS
* STEREO
* 8 ENTRADAS / 4 MONO + 2 STEREO
* 6 CANALES
* 2 AUX
* EQ POR CANAL PARAMETRICO
* COMPRESOR
* EFECTOS DIGITALES DSP
* POTENCIADA 800W /
   REPRODCUTOR DE MP3

CONSOLAS DE SONIDO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
* SALIDA L& R PLUG Y XLR BALANCEADA.
* ENTRADAS MIC / LINEA
* FILTRO LOW CUT 100HZ X CANAL
* DOS ENVIOS L&R PLUG /GRUPOS
* GANANCIA, PANEO X CANAL
* MONITOREO X CANAL PFL
* LED PEAK POR CANAL.
* EQUALIZADOR DE 3 BANDAS  POR CANAL
* EQUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS
* SUB WOOFER OUT CON CORTE REGULABLE.
* DELAY DIGITAL CON 16 EFECTOS
* PHANTOM POWER 48V
* VUMETRO A LED

MIX-24
* 24 CANALES.

MIX-16
* 16 CANALES.

MIX-12  / MIX-12 USB
* 12 CANALES.
* MIX-12 USB: CON ENTRADA / SALIDA USB.

SPOTS / REFLECTORES

* CONSOLA DMX512 192 CH
* 240 ESCENAS
* 6 PROGRAMAS
* AUDIO / MANUAL / MIDI
* DISPLAY DIGITAL

DMX-OPERATOR
ECO SERIES

* PACK DIMMER DMX 512 O ANALOGICO
* 6 CANALES 10A (2200W) POR CANAL
* LED INDICADOR POR CANAL
* POTENCIOMETROS INDIVIDUALES PARA CONTROL 
   POR CANAL
* ENTRADA TRIFASICA O MONOFASICA
* TERMICA POR CANAL

DP-620 DMX

DIMMER INTERFACE DMX

CONSOLAS

CONSOLAS

* INCREIBLE LASER 40 MW VERDE
* MOTORES PASO – PASO 
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
* MAS DE 100 EFECTOS
* AUDIO / MASTER ESCLAVO
* MODO AUDIORITMICO Y AUTOMATICO
* 4000 HS APROX VIDA UTIL DEL DIODO LASER
* DIM: 185*230*86 MM 
* PESO 2.6 KG

POWER 40

* INCREIBLE LASER MULTI PUNTO 200MW
* ROJO 150 MW, VERDE 50 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON 70 ANGULOS,
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO
* DIM: 145*70*200 MM
* PESO 2 KG

POWER 40 6130

PRO DJ 100 MK II / PRO DJ 100

PRO DJ 200* DJ MIXER 2 CANALES CON REPRODUCTOR DE MP3
* CONTROL DE GANANCIA, GRAVES Y AGUDOS X CANAL
* DOS ENTRADAS DE LINEA
* ENTRADA/SALIDA USB PARA GRABACION EN PC
* ENTRADA DE AURICULAR
* ENTRADA DE MICROFONO
* DOBLE LECTOR DE MP3 CON DISPLAY DIGITAL
* SOPORTE DISCO EXTERNO (FAT16/32)
* SCRATCH, BRAKE, REVERSE EFECTO DSP
* PITCH REGULABLE +/-16%
* CUE, SKIP, LOOP, RE-LOOP
* DIMENSIONES 482*132*60 MM
* LEE SD CARD Y USB
* LEE CARPETAS

* PLACA DE SONIDO INCORPORADA
* INCLUYE SOFTWARE VITUAL DJ LE DECK EDITION
* 2 CANALES
* CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
* SCRATCH DE ALTA SENSIBILIDAD
* CONTROL DE PICTH  BEND, EFECTOS, BEAT MASH, 
   AUTO LOOP, CUE POINTS, SYNC, CUP, CUE 
* 3 BOTONES ASIGNABLES
* CROSSFADER DE ALTA CALIDAD
* SALIDA MASTER Y REC
* ENTRADA DE AURICULARES CON CONTROL
* ENTRADA DE MICRFONO CON CONTROL
* CONTROL DE EFECTOS
* CONEXION USB
* DIMENSIONES: 400*275*65 MM

* CONTROLADOR PARA DJ DE ALTA CALIDAD
* ENTRADA DE AURICULARES
* ENTRADA DE MICRFONO
* INCLUYE SOFTWARE VITUAL DJ LE DECK EDITION
* 2 CANALES
* CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL

* SCRATCH
* CONTROL DE PITCH
* CROSSFADER
* CONEXION USB
* DIMENSIONES 350*180*35 MM

PRO DJ 100:
* SIN PLACA

PRO DJ 100 MK II:
*CON PLACA DE AUDIO

DJ CONTROL 6

CONTROLADORESLASER

DIMMER POR CANAL POTENCIADO!!!
* 4 CANALES
* DIMMER POR CANAL 
* SECUENCIADOR / AUDIORITMICO
* 1100W X CANAL / 3520W TOTAL
* 42 PROGRAMAS
* PROGRAMABLE 
* DISPLAY DIGITAL
* LED INDICADOR POR CANAL
* 7 MODOS DE OPERACION

SRC-136P

* CONSOLA DE ILUMINACIÓN ON/OFF
* 8 LLAVES LUMINOSAS
* 1200W X CANAL
* PROTECCION TERMICA DE 10A (2200W) TOTAL

* CONSOLA DE ILUMINACIÓN ON/OFF
* 10 LLAVES LUMINOSA
* FUSIBLE POR CANAL
* 6.3 A (1300W) POR CANAL
* 20A (4400W) TOTALS

PC-110

PC-100

FLASHES
S-1500 DMX / S-15000 II

S-81S 81
* FLASH COMPACTO
* 50W
* CONTROL DE VELOCIDAD

LIGHT PRO USB

* INTERFACE DMX512-USB
* PODER DE PROGRAMACION
* PERMITE CONTROLAR TODO EL SISTEMA 
   DMX DESDE LA PC
* 512 CH DMX
* INCLUYE SOFTWARE FREESTYLER
* CONTROL DE PAN Y TILT CON EL MOUSE
* FUNCIÓN AUDIORÍTMICA
* POSIBILIDAD DE CONECTAR UN JOYSTICK
* COMPATIBLE CON CONSOLAS MIDI
* MANEJO CON TOUCH SCREEN
* HASTA 16 PASOS POR ESCENA.
* REPRODUCCION DE HASTA 
   20 ESCENAS SIMULTANEAS

DMX-246

* 24 CANALES DMX O 12 CANALES DOBLE ESCENA
* FÁCIL PROGRAMACION
* 4200 ESCENAS PROGRAMABLES
* 48 BANCOS DE MEMORIA
* MIDI IN, OUT
* DISPLAY DIGITAL
* MODO AUDIORITMICO CON MIC INTERNO O EXTERNO
* DIMENSIONES: 300*152*72

* SPOT DE LED PARA ESFERA
* LED DE 3 W
* ULTRA COMPACTO
* ALTA POTENCIA
* STROBO CON VELOCIDAD
* DIMMER
* ALIMENTACIÓN 24 VOLT

LED PAR 36 PL-1000 / PL-1000W

* SPOT PARA ESFERA
* LÁMPARA PAR 36
* TRAFO DE 220V / 6V
* PL-1000: NEGRO
* PL-1000 W: BLANCO

* 1500W ALTA POTENCIA
* CONTROLABLE VIA DMX 512: VELOCIDAD Y DIMMER
* SIN CONTROL FUNCIONA AUDIORITMICO!!

S-1500 DMX PROGRAMABLE DMX512
S-1500 II: SIN DMX REGULADOR DE VELOCIDAD Y DIMMER

S 1500 DMX / S 1500

O 8 00 3

INCREIBLE MINI LASER MULTI PUNTO + 
EFECTOS VARIOS 100MW
* ROJO 60 MW, VERDE 40 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON
   70 ANGULOS, FLASHEO
* ROTACION, ZOOM

* MODO AUDIORITMICO /
   AUTOMATICO
* PESO 0.4 KG 
* DIMENSIONES:
   117*92*52 MM

FX-2FX-2

INCREIBLE MINI LASER MULTI PUNTO 100MW
* ROJO 60 MW, VERDE 40 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON
   70 ANGULOS, FLASHEO
* ROTACION, ZOOM
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO

* PESO:0.4 KG 
* DIMENSIONES:
   117*92*52 MM

FX-1FX-1

*8 CANALES
MIX-8
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* 10 CANALES + EFECTOS DIGITALES
* 6 ENTRADAS MONO+ 2 STERERO

MIX PRO 10

DATOS GENERALES
* MONITOR
* PHANTOM POWER
* EFECTOS DIGITALES
* DISPLAY DIGITAL
* ECUALIZADOR POR CANAL Y PANEO
* 2 AUXILIARES CON CONTROL POR CANAL
* ENTRADA Y SALIDA AUX RCA
* SALIDA ENTRADA DE EFECTOS
* SALIDA MASTER XLR

MIX PRO 8

* 8 CANALES + EFECTOS DIGITALES
* 4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO

MD 855 MP3

MD 855 PRO

MD 855 PRO / MD 855 MP3

MIX PRO 10 / MIX PRO 8

* REPRODUCTOR DE MP3
* LEE USB Y SD CARD
* LEE CARPETAS
* EFECTOS DSP

* DELAY

DATOS GENERALES
* 8 ENTRADAS / 6 CANALES
* CAMARA DE EFECTOS
* 4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
* EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
* CONTROL DE GANANCIA X CANAL
* PHANTOM POWER 15V ASIGNABLE
* CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
* SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
* SALIDA MASTER Y MONITOR
* INDICADOR DE PICOS
* VUMETRO GENERAL

CONSOLAS DE SONIDO
w

4

BAFLES POTENCIADOS

LINKEABLE

PL 1230 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W 
* 2 VIAS 350W RMS 800W PICO
* WOOFER 12” +  C/DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC 
   O INSTRUM. 1 ENTRADA XLR, RCA ST
* RF: 50 - 18 KHZ 
* EFICIENCIA: 96 dB
* DIM.: 420*310*585 MM 
* PESO: 20 KG

LINKEABLE

PL 1030 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W 
* 2 VIAS 200W RMS 600W PICO
* WOOFER 10” + C/DRIVER TITANIUM
* RADIO FM
* ECUALIZADOR GENERAL GRAVES Y AGUDOS
* 1 ENTRADA XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
   1 ENTRADA XLR, RCA ST
* DIM.:360*270*520 MM 
* PESO: 16 KG.

LINKEABLE LINKEABLE

PL 830 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W 
* 2 VIAS 200W RMS 600W PICO
* WOOFER 8” + C/DRIVER TITANIUM
* RADIO FM
* ECUALIZADOR GENERAL GRAVES Y AGUDOS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
   1 ENTRADA XLR, RCA ST
* DIM.:295*225*425 MM 
* PESO: 14 KG

PL1200 POWER II

BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W
* 2 VIAS 500W RMS 1000W PICO
* AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO 
   DE ALTA CALIDAD
* WOOFER 12” + C/DRIVER TITANIUM
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/ MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA LINEA RCA
* DIMENSIONES: 430X410X650
* PESO: 16.6 KG

LINKEABLE

LINKEABLE LINKEABLE

LINKEABLE

PL 1500 POWER II

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W
* 2 VIAS 500W RMS 1000W PICO
* AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO 
   DE ALTA CALIDAD
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/ MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA LINEA RCA
* DIMENSIONES: 512*432*755
* PESO: 21KG.

PL 1540 MP3 POWER 

* 2 VIAS  250W RMS 600 W PICO
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* POTENCIA 250W RMS 600W PICO
* ECUALIZADOR 5 BANDAS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* RF: 40 - 18 KHZ
* DIMENSIONES: 460*400*685 MM
* PESO: 26 KG

PL 1240 MP3 POWER 

* 2 VIAS 175W RMS 350W PICO
* WOOFER 12” + C/DRIVER TITANIUM
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 50 - 18 kHz 
* EFICIENCIA: 96 dB
* DIMENSIONES: 420*310*585 mm
* PESO: 20 KG

BAFLE POTENCIADO CON MP3 
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 2 X 15 + DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES: 495*405*117 
* PESO: 22.5 KG

POWERED SUB 15

BAFLE POTENCIADO 12” 800W
* 2 VIAS 350W RMS 800W PICO
* WOOFER 12” + BOCINA
   C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG 
   P/MIC O INSTRUMENTOS
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER GRAVES Y AGUDOS
   GENERAL
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 50 - 18 kHz 

PL 1230 POWER
BAFLE POTENCIADO 15” 1000W
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 15”+ C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO
   BAFLE
* 2 ENTRADAS XLR, PLUG 
   P/MIC O INSTRUMENTO
* 1ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER GRAVES
   Y AGUDOS GENERAL

PL 1530 POWER

LINKEABLE LINKEABLE LINKEABLE
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SPOT DE LED

* SPOT CORTO HIGH POWER
* DISPLAY DIGITAL
* 36 LED 3W ALTA POTENCIA
* 12 LEDS ROJO, 12 VERDE, 12 AZUL
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGB / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED MEGA 3W

LUZ NEGRA LED

* LUZ NEGRA DE LED
* DMX 512 3 CH
* FLASHEO
* DIMMER
* 192 LED
* ALTA INTENSIDAD Y RENDIMIENTO
* CONSUMO 25W
* PESO: 3 KG

BLACK LED 192

LED PAR DMX

* SPOT COMPACTO RGB 
* 18 LED X 1W 
* ALTA POTENICA 
* FAN 
* PROGRAMABLE DMX512 7 CH 
* COLORES: RGB
* DIMMER / FLASH 
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL

* SPOT COMPACTO 4 EN 1
* 7 LED ALTA POTENICA
* 8W 4 EN 1
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW /*DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

* MASTER / ESCLAVO 
* ANGULO 45 
* PESO 1 KG 

MAX POWER LED

* SPOT COMPACTO 
* 12 LED ALTA POTENICA 1 W
* PROGRAMABLE DMX512 4/8 CH
* COLORES: RGBW
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED PRO
SPOT DE LED

EFECTOS AUDIORRÍTMICOS

LASER
* INCREIBLE LASER 100 MW 3 COLORES
* CONTROL REMOTO INALAMBRICO
* LASER VERDE 40 MW / ROJO 60 MW
* VERDE, AMARILLO Y ROJO
* MEZCLA DE COLORES
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* MAS DE 200 EFECTOS
* 4000 HS APROX VIDA UTIL DEL 
   DIODO LASER
* DMX AUDIORITMICO, AUTOMATICO 
* MASTER ESCLAVO 
* DIM: 260*330*80 MM 
* PESO 6 KG

POWER COLOR 120 * INCREIBLE LASER MULTI PUNTO 200MW
* ROJO 150 MW, VERDE 50 MW
* 2 COLORES, ROJO VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON 70 ANGULOS, 
   FLASHEO
* ROTACION, ZOOM Y CONTROL DE COLORES
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* PROGRAMABLE VIA DMX512 5 CH
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO
* MASTER / ESCLAVO/DMX
* DIM: 100*300*200 MM
* PESO 3.2 KG

POWER 40 3010 DMX

ECO SERIESECO SERIES

BAFLE POTENCIADO 10” 400W MAX
* 2 VIAS 150W RMS 400W PICO
* WOOFER 10”+ BOCINA
   C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR, PLUG
   P/MIC O INSTRUMENTO
* 1 ENTRADA XLR, RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
* RF: 55 - 18 kHz
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS

PL 1030 POWER

LED POWER flat

* SPOT COMPACTO 4 EN 1
* 7 LED ALTA POTENICA
* 8W 4 EN 1
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED GEM

* 3 EFECTOS EN UNO
* 18LED VERDE/AZUL/ROJO
* CAMBIO DE COLORES 
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* GIRO INTERNO AUDIO
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

* DOBLE PROYECCIÓN
* LED ALTO RENDIMIENTO
* PROGRAMAS / FLASHEO
* 112 LED (32 ROJO,48 
*  VERDE, 32 AZUL)
* HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* AUDIO/AUTO 
* CONSUMO 10W 80 LM

MULTI LED GEM CITY LED

* INCREIBLE EFECTO LED
* AUTO SOUND
* 8 LED 3W / 3 EN 1
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

BAFLES POTENCIADOS MP3

CON CONEXIÓN INALÁMBRICA

PLASTICO INYECTADO
DE ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES
* CONEXIÓN INALÁMBRICA: MANEJÁ EL BAFLE DESDE 
   TU CELULAR, TABLET O CUALQUIER DISPOSITIVO, 
   REPRODUCÍ SIN NECESIDAD DE CONEXIÓN
* CONTROL REMOTO MULTIFUNCIÓN
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD

* ENTRADA USB Y SD CARD
* MULTIPLES ENTRADAS XLR, PLUG Y RCA
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* SOPORTE PARA MONITOR
* ADAPTADOR PARA TRIPODE

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W
CON MANIJAS Y RUEDAS
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/
   MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST

LINKEABLE

PL 1540 POWER

CON MANIJA EXTENSIBLE Y RUEDAS!!!

* EFICIENCIA: 96 dB
* DIMENSIONES: 420*310*585 mm
* PESO: 20 kg

* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 360*270*520 mm

SPOT DE LED DE INTEMPERIE
LED AQUA

* SPOT INTEMPERIE 4 EN 1
* 12 LED ALTA POTENICA
* 10W 4 EN 1 **IP65
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW 
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO 
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SEGUIDORES

* CONTROL ELECTRONICO LCD (INCLUIDO)
* DMX 512 2 CANALES
* DIMMER / IRIS AJUSATBLE
* FOCO MANUAL
* MODO MASTER /  ESCLAVO
* 1 PORTA GOBOS
* 8 COLORES
* LAMPARA DICRO 82V 360W

FOLLOW 360
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BAFLES DE MADERA

BAFLES DE INSTALACIÓN

5

* IMPEDANCIA:8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm)
* FR:1.2Khz-18Khz

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm)
* FR:1.2Khz-18Khz 

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 2 VIAS
* WOOFER DE 8”
* TWEETER 2” DOMO
* 150W RMS 300W PICO

COMPACT 8020 W/B

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 800W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 250W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN: 60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR: 40-18Khz(-10dB) 
* EFICIENCIA: 98dB
* IMPEDANCIA: 8 Ohm

* DRIVER TITANIUM
* VCD: 1.75''(44mm) 
* FR: 1.2Khz-18Khz

PL 1540 ECO SERIES

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 3 VIAS
* WOOFER DE 5” 
* MEDIOS 2”
* TWEETER 1” 
* 80W RMS 160W PICO
* DIMENSIONES: 225*150*140

B: NEGRO
W: BLANCOB: NEGRO

W: BLANCO
B: NEGRO
W: BLANCO

B: NEGRO
W: BLANCO

COMPACT 5030 W/B

BAFLES PASIVOSBAFLES POTENCIADOS

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 800W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 300W RMS 800W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm) 
* FR:1.2Khz-18Khz

PA 1585

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 12'‘ 600W DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 200W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

PA 1080

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 8” 600W
1 BOCINA 4” x 10.5 ” C/ DRIVER
* ADAPTADOR PARA TRIPODE
* POTENCIA :200 W RMS 600W PICO
* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* ENTRADA: SPEAKON
* RF: 30 - 22 kHz
* EFICIENCIA: 80 dB

PA 880

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 2 VIAS
* WOOFER DE 6”
* TWEETER 1” DOMO
* 100W RMS 300W PICO
* DIMENSIONES: 220*300*20

COMPACT 6030 W/B

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS 
* 3 VIAS
* WOOFER DE 4”
* MEDIOS  2”
* TWEETER 1”
* 60W RMS 120W PICO
* DIM: 240*145*120 MM

COMPACT 4030 W/B

BAFLE PLASTICO INYECTADO
* 2 VIAS WOOFER 2 X 15" 1200W PICO
* POTENCIA: 400W RMS 1000W PICO
* 600W RMS 8 OHM
* DRIVER DE TITANIO
* ENTRADA SPEAKON

PA 2580 

BAFLE 3 VIAS WOOFER 12”
TWEETER TW-125” 3 TW-105
* IMPEDANCIA: 8 ohm
* ALFOMBRADO
* POTENCIA: 150W RMS 300W PICO
* RF: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB
* ADAPTADOR PARA TRIPODE
* DIM.: 385*350*690 MM
* PESO: 21 KGS

PRO-1245

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 1000W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 400W RMS 1000W PICO
* SELECTOR PARA BI AMPLIFICACION O FULL RANGE
* IMAN: 60 Oz
* BOBINA: 3''KSV
* FR: 40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD: 1.75''(44mm)
* FR: 1.2Khz-18Khz

PL 1500

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 12'‘ 600W DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 200W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA:98dB 

PA 1280

BAFLE 3 VIAS WOOFER 15”
TWEETER TW-125 3 TW-105
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 175 W RMS 350W PICO
* RESP. FREC: 45 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 505*350*740 MM
* PESO: 23 KGS

PRO-1545

VERTI POWER LED

CABEZAL 360 DOS EN UNO
BEAM+WASH
* 1 CREE LED 10W RGBW
* 4 X 10 W RGBW
* 15/21 CANALES DMX-512 
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 360º INFINITO
* ANGULO 3/25 O 3/45
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN

MOVING LED

WASH DE ALTA PONTENCIA 5 EN 1
* 15 CANALES DMX-512
* 5 LED X 15 W
* 5 EN 1 RGBAW
* EFECTO FLASH
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

* EFECTO DE FLASH
   CON VELOCIDAD

w

12
BAFLE 3 VIAS WOOFER 15”
5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300W RMS 600W PICO
* RESP.FREC: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB

GB-115

BAFLE 3 VIAS WOOFER 18”
5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 400W RMS 800W PICO
* RESP.FREC: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB

GB-118

BAFLE POTENCIADO 8” 350W MAX
* 2 VIAS 150W RMS 350W PICO
* WOOFER 8” + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 55 - 18 kHz
* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 295*225*425 mm

LINKEABLE

PL 830 POWER

BAFLES PASIVOS

8
* 15 CANALES DMX-512 
* 5 LED X 15 W 
* 6 EN 1 RGBAW+LUZ NEGRA
* EFECTO  FLASH 
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

MOVING LED 250 COMAPCT SERIES
* LED DE ALTA POTENCIA 30W 
* SUPER COMPACTO ALTA POTENCIA 
* 9/11 CANALES DMX-512 
* RUEDA DE  COLORES Y FIGURAS       
* 8 COLORES 
* 8 GOBOS 
* FLASH CON VELOCIDAD 
* DIMMER 
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º 
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN 
* PESO: 3 KG 

REVOLUTION PRO

MOVING LED 6 EN 1

BEAM LED ALTA POTENCIA
CONTROL DE PIXEL DE CADA LED
* LED X 25W BLANCO*COLORES RGBW
* 16 CH DMX-512 
* ANGULO BEAM 5 A 40°
* PANEO: 540° *INCLINACIÓN (TILT): 250° 
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCION
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PESO: 7,5 KG
* DIM.: 280 X 190 X 370MM

ECLIPSE WASH
* 18 CANALES DMX-512
* LED DE ALTA POTENCIA 36 X 12W
* 4 EN 1 RGBW
* ZOOM ELECTRÓNICO
* COMBINACIÓN DE COLORES
* DIMMER
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PANEO: 540º / INCLINACIÓN (TILT): 270º
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN
* PESO: 10 KG

BEAM LAMP YODN 5R INCLUIDA
* 16 CANALES DMX-512
* TEMP 8300K
* RUEDA DE COLORES Y FIGURAS
* 16 GOBOS
* PRISMA ROTATIVO
* AJUSTE DE FOCO MOTORIZADO
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PANEO: 570º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMP. DMX
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL
   MULTI FUNCION

PLATINUM 250 PRO
BEAM LAMP YODN 7R 230W INCLUIDA 
* 18 CANALES DMX-512 
* TEMP 8500K 
* 18 GOBOS 
* 15 COLORES 
* PRISMA 16 ROTATIVO 
* AJUSTE DE FOCO MOTORIZADO 
* F LASH CON VELOCIDAD 
* SHAKE GOBO 
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMP DMX 
* RESETEO DMX 
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN 
* PESO 18 KG 

MOVING POWER
WASH DE ALTA PONTENCIA 4 EN 1
* 13 CANALES DMX-512
* 7 LED X 8 W
* 4 EN 1 RGBW
* EFECTO FLASH
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

BEAM LED ALTA POTENCIA
CONTROL DE PIXEL DE CADA LED
* 4 LED X 10 W BLANCO
* COLORES RGBW
* 4/16 CH DMX-512 
* ANGULO BEAM 5 A 40º
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 250º 
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCION
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PESO: 7,5 KG
* DIM.: 280 X 190 X 370MM

REVOLUTION 4

PLATINUM 250 PRO 7R

VENUS POWER LED
MINI CABEZAL ALTA POTENCIA
* 11/13 CANALES DMX-512 
* 4 LED X 10 W 
* 4 EN 1 RGBW 
* EFECTO FLASH 
* MODO AUTO, AUDIO, DMX 
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* DISPLAY DIGITAL 
* PESO: 1 KG

VENUS POWER LED

CABEZALES MOVILES

* FR: 45Hz-18 kHz (-10dB)
* EFICIENCIA: 94 dB
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BAFLES DE MADERA

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15”
* 1 BOCINA 17X15” C/ DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA :300 W RMS 600W PICO
* RESP. FREC: 45 HZ- 20 KHZ
* EFICIENCIA: 94 DB

HP-150

BAFLE 2 VIAS 2
WOOFER 15”

* 1 BOCINA 17X15”
   C/ DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 450 W RMS
   800W PICO
* RESP. FREC:
   45 HZ- 20 KHZ
* EFICIENCIA: 94 DB

HP-210

BAFLE DE GRAVES 15”
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300W RMS 600W PICO
* RESPUESTA EN FRECUENCIA (HZ): 55-1KHZ
* DIMENSIONES (EN MM): 610 * 530 * 527
* PESO: 32.5 KG.
* EFICIENCIA: 98 dB

SUB-1550

* SUB WOOFER DE ALTO RENDIMIENTO
* WOOFER DE 18"
* TOTALMENTE ALFOMBRADO
   CON ESQUINEROS
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA:
   400W RMS 800W PICO

* RESP. EN FRECUENCIA: 
   46-2000HZ
* EFICIENCIA: 98 dB
* PESO: 35 KG

SUB-18400
SUBWOOFER

* SUB WOOFER DE ALTO RENDIMIENTO

BAFLES P/INTEMPERIEPARLANTE PARA EMBUTIR

BAFLES PORTABLES

BAFLES PORTABLES

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO 

* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE 
* POTENCIA 50W 
* REPRODUCTOR MP3 , USB/ SD 
* SINCRONIZACION INALAMBRICA 
* CONTROL REMOTO 
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS 
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*230 MM
* PESO: 2.4 KG 

PPG-860

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, 
MIC INALAMBRICO Y MP3

* REPRODUCTOR DE MP3
* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA, 
   CORBATERO O MANO
* ENTRADA DE LINEA
* ENTRADA DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*300 MM
* PESO: 2.4 KG

AP728 / AP728 H / AP728 L

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, 
MIC INALAMBRICO

* 220V, 12V, BATERIA RECARGABLE
* POTENCIA 40W
* FR: VHF 160 – 260 MHZ
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA,
   CORBATERO O MANO
* ENTRADA DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*300 MM
* PESO: 2.4 KG

AP728 / AP-728 H / AP728 L MP3

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, MIC DE VINCHA Y MP3
* POTENCIA 15W
* REPRODUCTOR DE MP3
* RADIO FM
* CONTROL REMOTO
* 2 ENTRADAS ADICIONALES
* DISLPAY

SE-6689HMP-1501

* CON MICRÓFONO INCORPORADO Y SEPARADO 20W.
* SIRENA.

* INCREIBLE LED BAR
* 8 LED ALTA POTENCIA
* 10W 4 EN 1 
* RGBW
* MOVIMIENTO DE BARRIDO
* PROGRAMABLE DMX512 13 CH
* COLORES: RGBW / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

EFECTO INCREÍBLE MULTI PANEL
* INCREIBLE LED SPIDER 
* 8 LED ALTA POTENCIA 
* 12W 4 EN 1 
* RGBW 
* MOVIMIENTO DE BARRIDO 
* PROGRAMABLE DMX512 10/36 CH 
* COLORES: RGBW

EFECTO INCREIBLE MULTI PANEL 3 MINI 
* INCREIBLE LED SPIDER COMPACTO
* LED DE ALTA POTENCIA:  8 LED DE 3W  CREE LED
* RGBW: ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO
* DMX 512 13/19 CANALES
* MODO AUTO Y SOUND 
* STROBO DIMMER PESO 2.5 KG
* MOVIMIENTO PAN 540º

* DIMMER / FLASH 
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL 
* MASTER / ESCLAVO 
* PESO 5.5 KG 

EFECTOS LED DMX 

MULTI BAR LED

MULTI PANEL MULTI PANEL 3 MINI

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO

* INCLUYE MICROFONO DE MANO Y VINCHA
   INALAMBRICOS
* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE
* POTENCIA 50W
* REPRODUCTOR MP3 , USB/ SD
* CONTROL REMOTO
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS MIC
* 1 ENTRADA LINEA
* DIMENSIONES: 180*230*320 MM
* PESO: 2.4 KG

PPG-460

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

MEGÁFONO

”

OHM
W RMS

DB

GALAXY LED

* INCREÍBLE EFECTO LED
* DMX, AUTO SOUND
* 368 LED ALTO BRILLO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES 
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

ALUSINATION LED

* DMX, AUTO SOUND
* 152 LED ALTO BRILLO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES 
* FLASHEO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* GIRO INTERNO AUDIO
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

SCORPION LED

* INCREIBLE EFECTO LED
* DMX, AUTO SOUND
* 3 LED 3 W/ 3 EN UNO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

FANTASY LED

* INCREÍBLE EFECTO LED
* AUTO SOUND DMX 3 CH
* 64 LED ALTO BRILLO
* RGBW
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

* LED ALTO RENDIMIENTO
* 6 LED 1W RGBWOP         
* HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* DMX-512 4 CH
* AUDIORITMICO
* CONSUMO 20W 

FIRE LED

* LED ALTO RENDIMIENTO
* 6 LED 3W    
*  HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* DMX-512 4 CH
* AUDIORITMICO
* CONSUMO 20W 80 LM

FIREBALL

* DMX 4CH, AUTO SOUND
* MEMORIA
* 448 LED ALTO BRILLO
* ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

MULTI POINT LED CHARISMA II LED

* DMX 4 CH, AUTO SOUND
* MEMORIA
* 1024 LED ALTO BRILLO
* ROJO, AZUL, VERDE Y BLANCO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

CHARISMA II LEDSPIRO LED 84

INCREIBLE EFECTO!!
* 6 CANALES DMX-512
* 84 LED CONSUMO:18W
* PROGRAMABLE DMX
* MODO AUDIO / AUTO
* PESO:3.5 KG 
* DIM.: 245*145*110 MM

LEGEND LED

EFECTO INCREÍBLE LEGEND LED 
* INCREIBLE LED SPIDER
* 9 LED ALTA POTENCIA
* 12W 4 EN 1 *RGBW
* MOVIMIENTO DE BARRIDO
* MOVIMIENTO GIRATORIO 360º
* BEAM 2º
* PROGRAMABLE DMX512 10/36 CH 

* MOV VERTICAL 180º
* COLORES: RGBW
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO 
* PESO 5.5 KG

* DIMENSIONES: 
   35 X 11.50 X 18 CM.
   48 X 11.50 X 18 CM. 
   60 X 11.50 X 18 CM.

PS-205 / PS-305 / PS-405
TRANSFORMADOR
 LÍNEA 100V INCLUÍDO

* RESISTENTE AL AGUA.
* EXCELENTE TERMINACIÓN. 
* ENTRADA DE IMPEDANCIA
   O LÍNEA
* 2 / 3 / 4 PARLANTES X 5”. 
             * 40W / 60W / 80W.

* 6”
* 80W
* POR PAR
* FR: 95HZ-16000HZ 4 ohm
* PARLANTE DE EMBUTIR

* CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA

RSX-6045

* TILT190
* PROGRAMAS INTERNOS
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PARLANTES TWEETERS

BAFLES PS SERIES

SERIE PRO

SERIE HIGH POWER

WOOFER PROFESIONAL

* RS-150: 15" 200W RMS 400W PICO 4 OHM
* RS-150-8 15" 200W RMS 400W PICO 8 OHM
* RS-120: 12" 150W RMS 300W PICO 4 OHM
* RS-120-8 12" 150W RMS 300W PICO 8 OHM
* RS-102: 10" 100W RMS 200W PICO 4 OHM
* RS-102-8 10" 100W RMS 200W PICO 8 OHM
* RS-802: 8" 80W RMS 160W PICO 4 OHM
* RS-802-8 8" 80W RMS 160W PICO 8 OHM

KAPPA SERIES

DISEÑADO EN USA
* INCREÍBLE CALIDAD

* KAPPA 15: 15" 600W RMS 1200W PICO 8 OHM BOBINA 3"
* KAPPA 12: 12" 400W RMS 800W PICO 8 OHM BOBINA 3"
* KAPPA 10: 10" 300W RMS 600W PICO 8 OHM BOBINA 2"
* KAPPA 8: 8" 200W RMS 400W PICO 8 OHM BOBINA 2"

* TWEETER BALA 
   TITANIUM
* 1.5” 150W RMS / 
   300W PICO
* 60 OZ
* IMPEDANCIA
   4-8 ohm
* FR: 2 k – 25 kHz

BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15” 
DRIVER  1.75" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 800 W RMS 1600W PICO 
* RESP. FREC: 45 HZ- 20 KHZ 
* SENSIBILIDAD 99 dB
* SPL: 128 dB
* DIMENSIONES: 440*1160*450

TW-46

* TWEETER BALA
   TITANIUM
* 1” 100W RMS / 
   200W PICO
* 30 OZ
* IMPEDANCIA
   4-8 ohm
* FR:2 k –20 kHz

TW-44

* TWEETER BALA.
* TITANIUM 1".
* FR: 2-25 KHZ.

* POR PAR.
* 20 OZ.
* IMPEDANCIA: 8 ohm

TW109

* P-188: 18" 400W RMS 800W PICO 8 OHM
* P-15: 15" 250W RMS 500W PICO 8 OHM
* P-12 12" 200W RMS 400W PICO 8 OHM

* BOCINA PIEZO.
* 187 X 80 MM.
* 75W.
* FR: 2-20 KHZ.

TW-125

TW-105 * TWEETER 3” X 3”
* PIEZO.
* 75W.
* FR: 2-20 KHZ.

TW-38 * TWEETER 83”
   220 MM
* PIEZO BOCINA
* 75W
* FR: 2-20 kHz

* CABLE PARA MICROFONOS
   Y DMX
* CABLE PARA BAFLE

* PMBLPT: TUBO DEFLECTOR 2” X 12,7 CM
* PMBP3X5: TUBO DEFLECTOR 3” X 12,7 CM
* PMBP4X3: TUBO DEFLECTOR 4” X 12,7 CM

TUBOS DEFLECTORES

SOPORTES PARA REJAS

GBX4

FILTRO DE VIENTO

CABLES

REJAS PARA PARLANTES

TC-1

CIERRE PARA RACK

* BOCINA PLASTICA
* PARA HP152 /215
* ROSCA: 35 MM
* 38 CM X 43 CM

HP215 HORN

* BOCINA PLASTICA
* 15 X 7.5” (37 X 18.5 CM)
* ROSCA: 35 MM

PMBT575

* BOCINA PLASTICA
* 7.5 X 6”
* ROSCA: 35 MM

PMPBT76

* DRIVER 200W /
   100W RMS
* 8 OHM
* FR: 1-18 KHZ
* DIAFRAGMA DE 2”
* DIMENSION DEL IMAN 
   140 X 17 MM
* ROSCA: 35 MM

D-105

* UNIDAD MOTRIZ 150W
* 16 OHM
* FR: 200-3000 HZ
* APTO INTEMPERIE
* ROSCA: 35 MM

DU-85

* BOCINA PLÁSTICA.
* 5 X 15"
* ROSCA METÁLICA 
   35MM.

PMBT515

* BOCINA PLÁSTICA.
* 4 X 10"
* ROSCA: 35 MM.

PMBT410

* DRIVER 200W 25 OZ
* 80W RMS
* 8 OHM
* SPL: 105 db (1w/1m)
* FR: 1.5-20 kHz
* ROSCA: 35 MM

D-75

* DRIVER 120W 20 OZ
* 60W RMS
* 8 OHM
* FR: 1.5-20 kHz
* ROSCA: 35 MM

D-55

BOCINAS

BOCINAS PA ACCESORIOS

CR3200 CR3400 CR1560

DIVISORES PASIVOS

CAJA DE CONEXION PARA BAFLE

TCUP JACK-6

DRIVERS
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BAFLES PLATINUM PRO 

PT-2170

WOOFER 18" 1000W RMS 2000W PICO
* POTENCIA :1000 W RMS 2000W PICO 
* RESP.FREC: 36HZ- 2KHZ 
* SENSIBILIDAD 98 dB
* IMAN 2X 100 OZ
* CAMPANA ALUMINIO 
* BOBINA 4"

PARLANTE HP18 PLUS

BAFLE 2 VIAS WOOFER 12” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300 W RMS 600W PICO
* RESP.FREC: 60HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 94 dB

PS120

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA :400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB

PS150

BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 
   500 W RMS 1000W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB
* DIMENSIONES: 
   450*365*115

PS2100

B
D
*
*
 
*
*
*
  

BAFLE GRAVES 18" 
POTENCIA 600W RMS 1200W PICO
* RESP FREC: 40HZ -1KHZ
* SENSIBILIDAD 98 dB
* SPL: 128 dB

BAFLE GRAVES SUB ARRAY 
2000P PASIVO

BAFLE 8” 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
* POTENCIA 250W RMS 500W PICO
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* DRIVER TITANIUM 1”
* RESP. FREC: 180HZ - 20 KHZ
* SENSIBILIDAD: 95 dB
* DIMENSIONES: 250*430*250

ARRAY-800

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15”
DRIVER 1.75" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM

* POTENCIA: 500 W RMS 1000W PICO
* RESP. FREC: 55 HZ- 20 KHZ

* SENSIBILIDAD 97 dB
* SPL: 125 dB

* DIMENSIONES:
440*740*450

PT-1570

BAFLE 6X4" 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
*POTENCIA 200W RMS 400 W PICO
*DRIVER TITANIUM 1”
*RESP FREC: 180HZ -20 KHZ
*SENSIBILIDAD 95 dB

COMBO 
2 K1200+
1 SUB ARRAY 1800

COMBO 2 ARRAY 800 + 
1 SUB ARRAY 1500

BAFLE 2 VIAS WOOFER 12” 
DRIVER 1.34" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 60HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB
* SPL: 120 dB
* DIMENSIONES: 390*635*40

PT-1270

BAFLE 10” 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
* POTENCIA 300W RMS 600W PICO

* IMPEDNACIA: 8 OHM
* DRIVER TITANIUM 1”

* RESP. FREC: 180HZ - 20 KHZ
* SENSIBILIDAD: 97 dB

* DIMENSIONES: 300*490*285

ARRAY-1000

BAFLE MONITOR 2 VIAS WOOFER 15” 
DRIVER 1.34" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 
   400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 98 dB
* SPL: 128 dB
* COAXIAL
* DIMENSIONES: 495*425*585

COAX-150

K-1200
ER 15”

5

BAFLE POTENCIADO 18"
POTENCIA 600W RMS 1200W PICO

* RESP FREC: 40HZ -1KHZ
* SENSIBILIDAD 98 dB

* SPL: 128 dB

BAFLE GRAVES SUB ARRAY 
2000 POTENCIADO 

NUEVA
LINEA

COMBO 2 ARRAY 1000 +
1 SUB ARRAY 1800

SOPORTE PARA CONTROLADOR 
SC001
* SOPORTE METALICO PARA 
   CONTROLADOR Y NOTEBOOK 
* CAPACIDAD 10 KG
* REGULABLE EN ALTURA
* PESO:2.7 KG 
 
SC002
* SOPORTE METALICO REGULABLE 
* PARA CONTROLADOR Y NOTEBOOK 
* ALTURA: 260-360 MM 
* ANGULO: 0-90 
* CAPACIDAD: 10 KG 
* PESO: 1.40 KG

SG001
* SOPORTE METALICO PARA BAFLE
* ANGULO REGULABLE 45-90º
* CAPACIDAD MAX. 30 KG
* INCLUYE TARUGOS Y TORNILLOS

PIES DE MICRÓFONOS SOPORTES
MS800 / MS800 CH
EXCELENTE CALIDAD!!
MS800: NEGRO
MS800 CH: CROMADO

* PIE JIRAFA CON CAÑA
* APTO PARA DOS MIC
* DOS TRAMOS EXTENSIBLES
* PLEGABLE
* BASE METALICA PESADA
* JUNTA METALICA 

MS600 / MS600 CH
MS600: NEGRO
MS600 CH: GRIS
* PLÁSTICO REFORZADO
* DOS TRAMOS EXTENSIBLES
* BASE TRIPLE
* PLEGABLE

ST200CH / ST200 / ST330 SOPORTE DE PARED

ST200 CH: COLOR ALUMINIO
ST200: COLOR NEGRO
ST330: REFORZADO JUNTA METALICA

* TRIPODE PARA BAFLE 
* REFORZADO
* ALTURA AJUSTABLE 1400-2200 MM

PARLANTES

SUB ARRAY 1800
SUB WOOFER POTENCIADO 18”
* POTENCIA 600 W RMS 1200 W PICO
* RESP. FREC.: 40 HZ - 250 HZ
* SENSIBILIDAD:  99 dB
* 2 SALIDAS POTENCIADAS 250W X 2 PARA ARRAY 1000
* CONTROL DSP
* CONTROL DE NIVEL Y CORTE DE FRECUENCIA
* RUEDAS DE TRANSPORTE
* DIMENSIONES: 545*655*60

SUB ARRAY 1500
SUB WOOFER POTENCIADO 15”
* POTENCIA 500W RMS 1000W PICO
* RESP. FREC.: 40 HZ - 250 HZ
* SENSIBILIDAD:  98 dB
* 2 SALIDAS POTENCIADAS 200W X
   2 PARA ARRAY 800
* CONTROL DSP
* CONTROL DE NIVEL Y CORTE DE FRECUENCIA
* RUEDAS DE TRANSPORTE
* DIMENSIONES: 465*555*530 

* BOCINA METÁLICA 18".
* PARA PA.
* ROSCA: 35 MM.

PMBT22

* BOCINA CON DRIVER 30 W.
* DIAM.: 5" X 8".
* SEN.: 110 DB.
* IMPEDANCIA: 4 - 8 OHM

H-518

NL 4 FC

NL 4 MPRFICHA PC

CONECTORES

* SPEAKON MACHO
   PARA BAFLE
* 4 CONTACTOS

* SPEAKON
   HEMBRA
   PARA CABLE
* 4 CONTACTOS

NL 4 CA
* CONECTOR
   SPEAKON
   PARA CABLE
* MACHO
* 4 CONTACTOS

* FICHA
   PC MACHO.

MANIJAS

MH-1 / PMBHEM PMBHMTPMBHPK

* HP-18: 18" 600W RMS 8 OHM 122 OZ.
* HP-15 PRO: 15" 600W 8 OHM 122 OZ.

WER

FUNDICION

COMBO 2 AR

S 1200W PICO
1KHZ

dB

MATERIAL MDF

FUNDAS DE
ALTA CALIDAD

SOPORTE BRACKET
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LA NUEVA SERIE TE OFRECE UN SONIDO Y CALIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
PROBA UN NUEVO CONCEPTO EN SONIDO!!! 

DISFRUTA PLATINUM PRO
DISEÑADO PARA LOS MAS EXIGENTES

POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

COMBOS
POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

COMBOS
POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

* SOPORTE
   REFORZADO
* REGULABLE
* DISPONIBLE
   PARA ARRAY
   800/1000

O

AÑA
IC
NSIBLES

ESADA

S600 CH

* APTO PARA DOS MIC
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BAFLES PORTABLES SERIE PRO

* POTENCIA 100 W RMS Y 200 PICO
* WOOFER DE 10 PULGADAS
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y MANIJA
* DIMENSIONES 37.5*31.5*55
* PESO 11.5KG

* WOFEER DE 15 PULGADAS
* POTENCIA 120W RMS Y 400W PICO
* CON RUEDAS Y MANIJA EXTENSIBLE
* DIMENSIONES 480*445*750 MM
* PESO 22.5KG

* WOOFER DE 8 PULGADAS
* POTENCIA 50 W RMS Y 100 PICO
* MANIJA DE TRASLADO
* DIMENSIONES 300*280*460 MM
* PESO 7.9KG

* POTENCIA 80 W RMS Y 160 PICO
* WOOFER DE 8 PULGADAS
* MANIJA DE TRASLADO
* DIMENSIONES 30*28*46 MM
* PESO 9.5KG

POWERED 1090 POWERED 890POWERED 1290

* POTENCIA 150 W RMS Y 300 PICO
* WOOFER DE 12 PULGADAS
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y 
   MANIJA EXTENSIBLE
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES 380*310*600MM
* PESO 17KG

CON CONTROL DE VOLUMEN
* AURICULAR DOBLE PROFESIONAL
* DRIVER UNIT 50MM DIA. DOME

* IMPEDANCIA 32 ohm
* SENSIBILIDAD 102 dB S.P.L AT 1 KHZ
* FR: 20-20.000 HZ

COMPACTO Y LIVIANO
* IMPEDANCIA 32 ohms
* FR: 20 - 20 K HZ
* SENSIBILIDAD: 105 dB +/- 3 dB

* CONTROL DE VOLUMEN.
* BANDA AJUSTABLE
* CABLE DE 2 MTS APROX

MD-680DHP-714

POWERED 1590

POWERED 1550

* WOOFER DE 12 PULGADAS
* POTENCIA 100W RMS Y 240 PICO
* CON RUEDAS Y MANIJA EXTENSIBLE
* DIMENSIONES 480*370*630 MM
* PESO 16.5KG

POWERED 1250

* WOOFER DE 10 PULGADAS
* POTENCIA 80 W RMS Y 160 PICO
* CON RUEDAS Y MANIJAS
* DIMENSIONES 370*315*630 
* PESO 9.2KG

POWERED 1050 POWERED 850

LINKEABLE LINKEABLE

* POTENCIA 250 W RMS Y 400 W PICO
* WOOFER DE 15 PULGADAS
* FUNCION DE GRAVADO
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y MANIJAS 
   EXTENSIBLE
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES 470*410*700MM
* PESO 24KG

* 2 MICROFONOS
   INALAMBRICOS
* ALCANCE APROX 40 MTS
* FREC EN VHF 230.1 A
   267.1 MHz

* SALIDA XLR Y PLUG
* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL

PRO-258: DOBLE MANO
PRO-258 H2: MANO/VINCHA O MANO/CORBATERO
PRO-258 H: DOBLE VINCHA
PRO-258 L:DOBLE CORBATERO

PRO-258 / PRO-258 H2 / PRO-258 H / PRO-258 L

PRO-158: MANO
PRO-158 H: VINCHA
PRO-158 L: CORBATERO

* 1 MICROFONO INALAMBRICO
* ALCANCE APROX 40 MTS
* FREC EN VHF 230.1 A 267.1 MHz
* SALIDA XLR Y PLUG
* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL

PRO-158 / PRO-158 H / PRO-158 L

UHF-300: DOBLE DE MANO
UHF-300H: DOBLE VINCHA 
UHF-300L: DOBLE CORBATERO.

* 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF.
* ALCANCE APROX. 120 MTS.
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHZ.
* SALIDA CONJUNTA PLUG ¼" O INDEPENDIENTE XLR.
* ESTUCHE ALUMINIO

MICRÓFONOS INALAMBRICOS

MICRFONO DOBLE UHF
* 1200 FRECUENCIAS
* 2 MICROFONOS DE MANO
* ALCANCE APROX 140 MTS
* FRECUENCIA EN 
   UHF 700 A 800 MHz
* DISPLAY DIGITAL
* SALIDA CONJUNTA PLUG
   E INDEPENDIENTE XLR
* MIC CON DISPLAY
* SINCRONIZACION INFRAROJA

* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL.
* MONTAJE EN RACK
* ESTUCHE DE ALUMINIO

UHF-1633 UHF-300 / UHF-300 L / UHF-300 H

UHF-100 MANO
UHF-100 L CORBATERO
UHF-100 H VINCHA

* 1 MICROFONO INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG 
* TESTEO DE BATERIA 
* GANANCIA

UHF-100 / UHF-100 L / UHF-100 H

RO

O
S

UHF-230 MANO
UHF-230 L CORBATERO
UHF-230 H VINCHA

* 2 MICROFONOS  INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG CONJUNTA 
* SALIDA XLR INDIVIDUAL 
* TESTEO DE BATERIA 
* GANANCIA INDIVIDUAL

UHF-230 / UHF-230 L / UHF-230 H

O30
* 2 MICROFONOS  INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG COMBINADA 
* SALIDA CANON INDIVIDUAL 
* TESTEO DE BATERIA 
* DISPLAY DIGITAL 
* BASE METALICA 
* GANANCIA INDIVIDUAL. 

UHF260

* MICROFONO IDEAL PARA INSTRUMENTOS, BATERIAS,
   PERCUSION.
* SISTEMA DOBLE AISLACION
* EXTREMADAMENTE DURABLE BAJO EL USO MÁS INTENSO
* RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 A 15.000 HZ
* CON CAJA Y CABLE 
* METALICO TIPO SM-57

GBR - 57

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD
* DINAMICO CARDIODE
* CON MALETIN PLASTICO
* CABLE 5 MTS
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUERPO METALICO
* RF: 50 - 15000Hz. 600 ohm.
* SENSIBILIDAD: -71dB ±3dB.

GBR - 69

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD CARDIODE 
* DINAMICO 
* CON CAJA Y CABLE 
* LLAVE DE ENCENDIDO 
* METALICO TIPO SM-58 

GBR - 58

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD CARDIODE
* DINAMICO
* CON CAJA Y CABLE
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUERPO METALICO

GBR - 49

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD 
* ESPECIAL PARA MESA
* ALTO ALCANCE
* CABLE CANON 5 MTS
* CUERPO METALICO
* PHANTOM POWER 12V

A-600

* MICRÓFONO A CONDENSADOR
* DOBLE FUNCIÓN
* SISTEMA ELECTREC. Y UNIDIRECCIONAL
* NORMAL: -66 dB (1V/M BAR 1 KHZ) 600 ohm
* TELE: -50 dB (1V/M BAR 1KHZ) 2.3 K ohm
* FR: 80-10000 HZ
* ALIMENTACIÓN: DC 1.5V CON PILA AA
* IDEAL PARA COROS, AMBIENTAL, BATERÍA
* INCLUYE CABLES, ESTUCHE Y SOPORTE

EM-2000A

* MICRÓFONO DE ALTA CALIDAD
   IDEAL PARA CONFERENCIAS
* BASE DESMONTABLE
* CUERPO METÁLICO
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUELLO DE GANSO FLEXIBLE
* ALIMENTACIÓN DC 1.5V CON PILA AA
* INCLUYE CABLE Y FILTRO DE VIENTO
* IMPEDANCIA 200 ohm
* SENSIBILDIAD -43dB
* FR: 600-12000 HZ

JP-39 

FONO DE ALTA CALIDAD
PARA CONFERENCIAS
ESMONTABLE
O METÁLICO
DE ENCENDIDO

HD-04-XLR / HD-04-PLUG
* MICRÓFONO DE VINCHA
* COLOR PIEL
* ULTRA COMPACTO
* FLEXIBLE Y AJUSTABLE
* FR:20 HZ-20 KHZ/45 dB

HD-04 XLR: CON MINI XLR
HD-04-PLUG CON MINI PLUG

*
*
*
*
*

H
H

* MICRÓFONO DE VINCHA 
* PARA MICRÓFONOS 
   INALÁMBRICOS 
* COLOR NEGRO
* FLEXIBLE Y RESISTENTE

SE-09 XLR: CON MINI XLR
SE-09: CON MINI PLUG

SE-09 / SE-09 XLR

MICRÓFONOS

MICRÓFONOS

* MICRÓFONO FLEXIBLE.
* CUELLO DE GANSO.
* IMPEDANCIA 200 ohm
* SENSIBILIDAD -35 dB.
* ENTRADA XLR.
* FR: 50-20000 HZ.

A-92: DINÁMICO

A-90: CONDENSER

A-90 / A-92

* MICRÓFONO CORBATERO
   CON CLIP
* PARA MICROFONO
   INALAMBRICO

LV-08

A-92:

A-90: CONDENSER

BAFLES PORTABLES NUEVA LINEA ECO SERIES

AURICULARES

DATOS GENERALES:

* BAFLE POTENCIADOS CON MP3
* 2 VIAS 
* 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS
* CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA MICROFONO
* EFECTO DE ECO Y REVERB
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY 
* CONTROL REMOTO  MULTI FUNCION
* CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS

* ENTRADA RCA ST CON CONTROL DE   
   VOLUMEN
* 2 ENTRADAS PLUG PARA MICROFONO O 
   INSTRUMENTO
* FUNCIONA A 220 VOLT Y 12 VOLT O CON SU 
   BATERIA INCORPORADA
* BATERIA RECARGABLE, AUTONOMIA
   APROXIMADA 6 HS.
* SISTEMA DE TRANSIMISION INALAMBRICA

EXCLUSIVA FUNDA PARA BAFLE
* PARA BAFLES
   DE 15, 12 Y 8”
* CIERRE
   FRONTAL Y
   TRASERO
* OPCIONAL

FUNDA DE ALTA CALIDAD

DATOS GENERALES:

* BAFLES POTENCIADOS CON MP3 
* 2 VIAS
* BATERIA RECARGABLE
* 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF
* SISTEMA DE TRANSMICION INALAMBRICA

* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* ENTRADA USB Y SD CARD
*  EFECTO ECO
* 2 ENTRADAS PLUG PARA MICROFONO O 
   INSTRUMENTOS

* 1 ENTRADA DE LINEA
* CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS
* CONTROL REMOTO MULTI FUNCION
* FUNCIONA A 220 VOLT , 12 VOLT O CON SU BATERIA            
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BAFLES PORTABLES SERIE PRO

* POTENCIA 100 W RMS Y 200 PICO
* WOOFER DE 10 PULGADAS
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y MANIJA
* DIMENSIONES 37.5*31.5*55
* PESO 11.5KG

* WOFEER DE 15 PULGADAS
* POTENCIA 120W RMS Y 400W PICO
* CON RUEDAS Y MANIJA EXTENSIBLE
* DIMENSIONES 480*445*750 MM
* PESO 22.5KG

* WOOFER DE 8 PULGADAS
* POTENCIA 50 W RMS Y 100 PICO
* MANIJA DE TRASLADO
* DIMENSIONES 300*280*460 MM
* PESO 7.9KG

* POTENCIA 80 W RMS Y 160 PICO
* WOOFER DE 8 PULGADAS
* MANIJA DE TRASLADO
* DIMENSIONES 30*28*46 MM
* PESO 9.5KG

POWERED 1090 POWERED 890POWERED 1290

* POTENCIA 150 W RMS Y 300 PICO
* WOOFER DE 12 PULGADAS
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y 
   MANIJA EXTENSIBLE
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES 380*310*600MM
* PESO 17KG

CON CONTROL DE VOLUMEN
* AURICULAR DOBLE PROFESIONAL
* DRIVER UNIT 50MM DIA. DOME

* IMPEDANCIA 32 ohm
* SENSIBILIDAD 102 dB S.P.L AT 1 KHZ
* FR: 20-20.000 HZ

COMPACTO Y LIVIANO
* IMPEDANCIA 32 ohms
* FR: 20 - 20 K HZ
* SENSIBILIDAD: 105 dB +/- 3 dB

* CONTROL DE VOLUMEN.
* BANDA AJUSTABLE
* CABLE DE 2 MTS APROX

MD-680DHP-714

POWERED 1590

POWERED 1550

* WOOFER DE 12 PULGADAS
* POTENCIA 100W RMS Y 240 PICO
* CON RUEDAS Y MANIJA EXTENSIBLE
* DIMENSIONES 480*370*630 MM
* PESO 16.5KG

POWERED 1250

* WOOFER DE 10 PULGADAS
* POTENCIA 80 W RMS Y 160 PICO
* CON RUEDAS Y MANIJAS
* DIMENSIONES 370*315*630 
* PESO 9.2KG

POWERED 1050 POWERED 850

LINKEABLE LINKEABLE

* POTENCIA 250 W RMS Y 400 W PICO
* WOOFER DE 15 PULGADAS
* FUNCION DE GRAVADO
* SISTEMA DE TRASLADO CON RUEDAS Y MANIJAS 
   EXTENSIBLE
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES 470*410*700MM
* PESO 24KG

* 2 MICROFONOS
   INALAMBRICOS
* ALCANCE APROX 40 MTS
* FREC EN VHF 230.1 A
   267.1 MHz

* SALIDA XLR Y PLUG
* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL

PRO-258: DOBLE MANO
PRO-258 H2: MANO/VINCHA O MANO/CORBATERO
PRO-258 H: DOBLE VINCHA
PRO-258 L:DOBLE CORBATERO

PRO-258 / PRO-258 H2 / PRO-258 H / PRO-258 L

PRO-158: MANO
PRO-158 H: VINCHA
PRO-158 L: CORBATERO

* 1 MICROFONO INALAMBRICO
* ALCANCE APROX 40 MTS
* FREC EN VHF 230.1 A 267.1 MHz
* SALIDA XLR Y PLUG
* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL

PRO-158 / PRO-158 H / PRO-158 L

UHF-300: DOBLE DE MANO
UHF-300H: DOBLE VINCHA 
UHF-300L: DOBLE CORBATERO.

* 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF.
* ALCANCE APROX. 120 MTS.
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHZ.
* SALIDA CONJUNTA PLUG ¼" O INDEPENDIENTE XLR.
* ESTUCHE ALUMINIO

MICRÓFONOS INALAMBRICOS

MICRFONO DOBLE UHF
* 1200 FRECUENCIAS
* 2 MICROFONOS DE MANO
* ALCANCE APROX 140 MTS
* FRECUENCIA EN 
   UHF 700 A 800 MHz
* DISPLAY DIGITAL
* SALIDA CONJUNTA PLUG
   E INDEPENDIENTE XLR
* MIC CON DISPLAY
* SINCRONIZACION INFRAROJA

* TESTEO DE BATERIA
* GANANCIA INDIVIDUAL.
* MONTAJE EN RACK
* ESTUCHE DE ALUMINIO

UHF-1633 UHF-300 / UHF-300 L / UHF-300 H

UHF-100 MANO
UHF-100 L CORBATERO
UHF-100 H VINCHA

* 1 MICROFONO INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG 
* TESTEO DE BATERIA 
* GANANCIA

UHF-100 / UHF-100 L / UHF-100 H

RO

O
S

UHF-230 MANO
UHF-230 L CORBATERO
UHF-230 H VINCHA

* 2 MICROFONOS  INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG CONJUNTA 
* SALIDA XLR INDIVIDUAL 
* TESTEO DE BATERIA 
* GANANCIA INDIVIDUAL

UHF-230 / UHF-230 L / UHF-230 H

O30
* 2 MICROFONOS  INALAMBRICO UHF 
* ALCANCE APROX 100 MTS 
* FRECUENCIA EN UHF 700 A 800 MHz 
* SALIDA PLUG COMBINADA 
* SALIDA CANON INDIVIDUAL 
* TESTEO DE BATERIA 
* DISPLAY DIGITAL 
* BASE METALICA 
* GANANCIA INDIVIDUAL. 

UHF260

* MICROFONO IDEAL PARA INSTRUMENTOS, BATERIAS,
   PERCUSION.
* SISTEMA DOBLE AISLACION
* EXTREMADAMENTE DURABLE BAJO EL USO MÁS INTENSO
* RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 A 15.000 HZ
* CON CAJA Y CABLE 
* METALICO TIPO SM-57

GBR - 57

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD
* DINAMICO CARDIODE
* CON MALETIN PLASTICO
* CABLE 5 MTS
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUERPO METALICO
* RF: 50 - 15000Hz. 600 ohm.
* SENSIBILIDAD: -71dB ±3dB.

GBR - 69

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD CARDIODE 
* DINAMICO 
* CON CAJA Y CABLE 
* LLAVE DE ENCENDIDO 
* METALICO TIPO SM-58 

GBR - 58

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD CARDIODE
* DINAMICO
* CON CAJA Y CABLE
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUERPO METALICO

GBR - 49

* MICROFONO EXCELENTE CALIDAD 
* ESPECIAL PARA MESA
* ALTO ALCANCE
* CABLE CANON 5 MTS
* CUERPO METALICO
* PHANTOM POWER 12V

A-600

* MICRÓFONO A CONDENSADOR
* DOBLE FUNCIÓN
* SISTEMA ELECTREC. Y UNIDIRECCIONAL
* NORMAL: -66 dB (1V/M BAR 1 KHZ) 600 ohm
* TELE: -50 dB (1V/M BAR 1KHZ) 2.3 K ohm
* FR: 80-10000 HZ
* ALIMENTACIÓN: DC 1.5V CON PILA AA
* IDEAL PARA COROS, AMBIENTAL, BATERÍA
* INCLUYE CABLES, ESTUCHE Y SOPORTE

EM-2000A

* MICRÓFONO DE ALTA CALIDAD
   IDEAL PARA CONFERENCIAS
* BASE DESMONTABLE
* CUERPO METÁLICO
* LLAVE DE ENCENDIDO
* CUELLO DE GANSO FLEXIBLE
* ALIMENTACIÓN DC 1.5V CON PILA AA
* INCLUYE CABLE Y FILTRO DE VIENTO
* IMPEDANCIA 200 ohm
* SENSIBILDIAD -43dB
* FR: 600-12000 HZ

JP-39 

FONO DE ALTA CALIDAD
PARA CONFERENCIAS
ESMONTABLE
O METÁLICO
DE ENCENDIDO

HD-04-XLR / HD-04-PLUG
* MICRÓFONO DE VINCHA
* COLOR PIEL
* ULTRA COMPACTO
* FLEXIBLE Y AJUSTABLE
* FR:20 HZ-20 KHZ/45 dB

HD-04 XLR: CON MINI XLR
HD-04-PLUG CON MINI PLUG

*
*
*
*
*

H
H

* MICRÓFONO DE VINCHA 
* PARA MICRÓFONOS 
   INALÁMBRICOS 
* COLOR NEGRO
* FLEXIBLE Y RESISTENTE

SE-09 XLR: CON MINI XLR
SE-09: CON MINI PLUG

SE-09 / SE-09 XLR

MICRÓFONOS

MICRÓFONOS

* MICRÓFONO FLEXIBLE.
* CUELLO DE GANSO.
* IMPEDANCIA 200 ohm
* SENSIBILIDAD -35 dB.
* ENTRADA XLR.
* FR: 50-20000 HZ.

A-92: DINÁMICO

A-90: CONDENSER

A-90 / A-92

* MICRÓFONO CORBATERO
   CON CLIP
* PARA MICROFONO
   INALAMBRICO

LV-08

A-92:

A-90: CONDENSER

BAFLES PORTABLES NUEVA LINEA ECO SERIES

AURICULARES

DATOS GENERALES:

* BAFLE POTENCIADOS CON MP3
* 2 VIAS 
* 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF INCLUIDOS
* CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA MICROFONO
* EFECTO DE ECO Y REVERB
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY 
* CONTROL REMOTO  MULTI FUNCION
* CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS

* ENTRADA RCA ST CON CONTROL DE   
   VOLUMEN
* 2 ENTRADAS PLUG PARA MICROFONO O 
   INSTRUMENTO
* FUNCIONA A 220 VOLT Y 12 VOLT O CON SU 
   BATERIA INCORPORADA
* BATERIA RECARGABLE, AUTONOMIA
   APROXIMADA 6 HS.
* SISTEMA DE TRANSIMISION INALAMBRICA

EXCLUSIVA FUNDA PARA BAFLE
* PARA BAFLES
   DE 15, 12 Y 8”
* CIERRE
   FRONTAL Y
   TRASERO
* OPCIONAL

FUNDA DE ALTA CALIDAD

DATOS GENERALES:

* BAFLES POTENCIADOS CON MP3 
* 2 VIAS
* BATERIA RECARGABLE
* 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF
* SISTEMA DE TRANSMICION INALAMBRICA

* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* ENTRADA USB Y SD CARD
*  EFECTO ECO
* 2 ENTRADAS PLUG PARA MICROFONO O 
   INSTRUMENTOS

* 1 ENTRADA DE LINEA
* CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS
* CONTROL REMOTO MULTI FUNCION
* FUNCIONA A 220 VOLT , 12 VOLT O CON SU BATERIA            
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PARLANTES TWEETERS

BAFLES PS SERIES

SERIE PRO

SERIE HIGH POWER

WOOFER PROFESIONAL

* RS-150: 15" 200W RMS 400W PICO 4 OHM
* RS-150-8 15" 200W RMS 400W PICO 8 OHM
* RS-120: 12" 150W RMS 300W PICO 4 OHM
* RS-120-8 12" 150W RMS 300W PICO 8 OHM
* RS-102: 10" 100W RMS 200W PICO 4 OHM
* RS-102-8 10" 100W RMS 200W PICO 8 OHM
* RS-802: 8" 80W RMS 160W PICO 4 OHM
* RS-802-8 8" 80W RMS 160W PICO 8 OHM

KAPPA SERIES

DISEÑADO EN USA
* INCREÍBLE CALIDAD

* KAPPA 15: 15" 600W RMS 1200W PICO 8 OHM BOBINA 3"
* KAPPA 12: 12" 400W RMS 800W PICO 8 OHM BOBINA 3"
* KAPPA 10: 10" 300W RMS 600W PICO 8 OHM BOBINA 2"
* KAPPA 8: 8" 200W RMS 400W PICO 8 OHM BOBINA 2"

* TWEETER BALA 
   TITANIUM
* 1.5” 150W RMS / 
   300W PICO
* 60 OZ
* IMPEDANCIA
   4-8 ohm
* FR: 2 k – 25 kHz

BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15” 
DRIVER  1.75" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 800 W RMS 1600W PICO 
* RESP. FREC: 45 HZ- 20 KHZ 
* SENSIBILIDAD 99 dB
* SPL: 128 dB
* DIMENSIONES: 440*1160*450

TW-46

* TWEETER BALA
   TITANIUM
* 1” 100W RMS / 
   200W PICO
* 30 OZ
* IMPEDANCIA
   4-8 ohm
* FR:2 k –20 kHz

TW-44

* TWEETER BALA.
* TITANIUM 1".
* FR: 2-25 KHZ.

* POR PAR.
* 20 OZ.
* IMPEDANCIA: 8 ohm

TW109

* P-188: 18" 400W RMS 800W PICO 8 OHM
* P-15: 15" 250W RMS 500W PICO 8 OHM
* P-12 12" 200W RMS 400W PICO 8 OHM

* BOCINA PIEZO.
* 187 X 80 MM.
* 75W.
* FR: 2-20 KHZ.

TW-125

TW-105 * TWEETER 3” X 3”
* PIEZO.
* 75W.
* FR: 2-20 KHZ.

TW-38 * TWEETER 83”
   220 MM
* PIEZO BOCINA
* 75W
* FR: 2-20 kHz

* CABLE PARA MICROFONOS
   Y DMX
* CABLE PARA BAFLE

* PMBLPT: TUBO DEFLECTOR 2” X 12,7 CM
* PMBP3X5: TUBO DEFLECTOR 3” X 12,7 CM
* PMBP4X3: TUBO DEFLECTOR 4” X 12,7 CM

TUBOS DEFLECTORES

SOPORTES PARA REJAS

GBX4

FILTRO DE VIENTO

CABLES

REJAS PARA PARLANTES

TC-1

CIERRE PARA RACK

* BOCINA PLASTICA
* PARA HP152 /215
* ROSCA: 35 MM
* 38 CM X 43 CM

HP215 HORN

* BOCINA PLASTICA
* 15 X 7.5” (37 X 18.5 CM)
* ROSCA: 35 MM

PMBT575

* BOCINA PLASTICA
* 7.5 X 6”
* ROSCA: 35 MM

PMPBT76

* DRIVER 200W /
   100W RMS
* 8 OHM
* FR: 1-18 KHZ
* DIAFRAGMA DE 2”
* DIMENSION DEL IMAN 
   140 X 17 MM
* ROSCA: 35 MM

D-105

* UNIDAD MOTRIZ 150W
* 16 OHM
* FR: 200-3000 HZ
* APTO INTEMPERIE
* ROSCA: 35 MM

DU-85

* BOCINA PLÁSTICA.
* 5 X 15"
* ROSCA METÁLICA 
   35MM.

PMBT515

* BOCINA PLÁSTICA.
* 4 X 10"
* ROSCA: 35 MM.

PMBT410

* DRIVER 200W 25 OZ
* 80W RMS
* 8 OHM
* SPL: 105 db (1w/1m)
* FR: 1.5-20 kHz
* ROSCA: 35 MM

D-75

* DRIVER 120W 20 OZ
* 60W RMS
* 8 OHM
* FR: 1.5-20 kHz
* ROSCA: 35 MM

D-55

BOCINAS

BOCINAS PA ACCESORIOS

CR3200 CR3400 CR1560

DIVISORES PASIVOS

CAJA DE CONEXION PARA BAFLE

TCUP JACK-6

DRIVERS

ww
w.G

BR
so

un
dli

gh
t.c

om
T

H
E

 N
E

W
 M

IL
LE

N
IU

M
 L

IG
H

T
 &

 S
O

U
N

D
SO

UN
D 

SE
RIE

S
w

10

BAFLES PLATINUM PRO 

PT-2170

WOOFER 18" 1000W RMS 2000W PICO
* POTENCIA :1000 W RMS 2000W PICO 
* RESP.FREC: 36HZ- 2KHZ 
* SENSIBILIDAD 98 dB
* IMAN 2X 100 OZ
* CAMPANA ALUMINIO 
* BOBINA 4"

PARLANTE HP18 PLUS

BAFLE 2 VIAS WOOFER 12” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300 W RMS 600W PICO
* RESP.FREC: 60HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 94 dB

PS120

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA :400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB

PS150

BAFLE 2 VIAS 2 WOOFER 15” 
DRIVER TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 
   500 W RMS 1000W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB
* DIMENSIONES: 
   450*365*115

PS2100

B
D
*
*
 
*
*
*
  

BAFLE GRAVES 18" 
POTENCIA 600W RMS 1200W PICO
* RESP FREC: 40HZ -1KHZ
* SENSIBILIDAD 98 dB
* SPL: 128 dB

BAFLE GRAVES SUB ARRAY 
2000P PASIVO

BAFLE 8” 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
* POTENCIA 250W RMS 500W PICO
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* DRIVER TITANIUM 1”
* RESP. FREC: 180HZ - 20 KHZ
* SENSIBILIDAD: 95 dB
* DIMENSIONES: 250*430*250

ARRAY-800

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15”
DRIVER 1.75" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM

* POTENCIA: 500 W RMS 1000W PICO
* RESP. FREC: 55 HZ- 20 KHZ

* SENSIBILIDAD 97 dB
* SPL: 125 dB

* DIMENSIONES:
440*740*450

PT-1570

BAFLE 6X4" 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
*POTENCIA 200W RMS 400 W PICO
*DRIVER TITANIUM 1”
*RESP FREC: 180HZ -20 KHZ
*SENSIBILIDAD 95 dB

COMBO 
2 K1200+
1 SUB ARRAY 1800

COMBO 2 ARRAY 800 + 
1 SUB ARRAY 1500

BAFLE 2 VIAS WOOFER 12” 
DRIVER 1.34" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 60HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 96 dB
* SPL: 120 dB
* DIMENSIONES: 390*635*40

PT-1270

BAFLE 10” 2 VIAS ALTO RENDIMIENTO
* POTENCIA 300W RMS 600W PICO

* IMPEDNACIA: 8 OHM
* DRIVER TITANIUM 1”

* RESP. FREC: 180HZ - 20 KHZ
* SENSIBILIDAD: 97 dB

* DIMENSIONES: 300*490*285

ARRAY-1000

BAFLE MONITOR 2 VIAS WOOFER 15” 
DRIVER 1.34" TITANIUM
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 
   400 W RMS 800W PICO 
* RESP.FREC: 55HZ- 20KHZ 
* SENSIBILIDAD 98 dB
* SPL: 128 dB
* COAXIAL
* DIMENSIONES: 495*425*585

COAX-150

K-1200
ER 15”

5

BAFLE POTENCIADO 18"
POTENCIA 600W RMS 1200W PICO

* RESP FREC: 40HZ -1KHZ
* SENSIBILIDAD 98 dB

* SPL: 128 dB

BAFLE GRAVES SUB ARRAY 
2000 POTENCIADO 

NUEVA
LINEA

COMBO 2 ARRAY 1000 +
1 SUB ARRAY 1800

SOPORTE PARA CONTROLADOR 
SC001
* SOPORTE METALICO PARA 
   CONTROLADOR Y NOTEBOOK 
* CAPACIDAD 10 KG
* REGULABLE EN ALTURA
* PESO:2.7 KG 
 
SC002
* SOPORTE METALICO REGULABLE 
* PARA CONTROLADOR Y NOTEBOOK 
* ALTURA: 260-360 MM 
* ANGULO: 0-90 
* CAPACIDAD: 10 KG 
* PESO: 1.40 KG

SG001
* SOPORTE METALICO PARA BAFLE
* ANGULO REGULABLE 45-90º
* CAPACIDAD MAX. 30 KG
* INCLUYE TARUGOS Y TORNILLOS

PIES DE MICRÓFONOS SOPORTES
MS800 / MS800 CH
EXCELENTE CALIDAD!!
MS800: NEGRO
MS800 CH: CROMADO

* PIE JIRAFA CON CAÑA
* APTO PARA DOS MIC
* DOS TRAMOS EXTENSIBLES
* PLEGABLE
* BASE METALICA PESADA
* JUNTA METALICA 

MS600 / MS600 CH
MS600: NEGRO
MS600 CH: GRIS
* PLÁSTICO REFORZADO
* DOS TRAMOS EXTENSIBLES
* BASE TRIPLE
* PLEGABLE

ST200CH / ST200 / ST330 SOPORTE DE PARED

ST200 CH: COLOR ALUMINIO
ST200: COLOR NEGRO
ST330: REFORZADO JUNTA METALICA

* TRIPODE PARA BAFLE 
* REFORZADO
* ALTURA AJUSTABLE 1400-2200 MM

PARLANTES

SUB ARRAY 1800
SUB WOOFER POTENCIADO 18”
* POTENCIA 600 W RMS 1200 W PICO
* RESP. FREC.: 40 HZ - 250 HZ
* SENSIBILIDAD:  99 dB
* 2 SALIDAS POTENCIADAS 250W X 2 PARA ARRAY 1000
* CONTROL DSP
* CONTROL DE NIVEL Y CORTE DE FRECUENCIA
* RUEDAS DE TRANSPORTE
* DIMENSIONES: 545*655*60

SUB ARRAY 1500
SUB WOOFER POTENCIADO 15”
* POTENCIA 500W RMS 1000W PICO
* RESP. FREC.: 40 HZ - 250 HZ
* SENSIBILIDAD:  98 dB
* 2 SALIDAS POTENCIADAS 200W X
   2 PARA ARRAY 800
* CONTROL DSP
* CONTROL DE NIVEL Y CORTE DE FRECUENCIA
* RUEDAS DE TRANSPORTE
* DIMENSIONES: 465*555*530 

* BOCINA METÁLICA 18".
* PARA PA.
* ROSCA: 35 MM.

PMBT22

* BOCINA CON DRIVER 30 W.
* DIAM.: 5" X 8".
* SEN.: 110 DB.
* IMPEDANCIA: 4 - 8 OHM

H-518

NL 4 FC

NL 4 MPRFICHA PC

CONECTORES

* SPEAKON MACHO
   PARA BAFLE
* 4 CONTACTOS

* SPEAKON
   HEMBRA
   PARA CABLE
* 4 CONTACTOS

NL 4 CA
* CONECTOR
   SPEAKON
   PARA CABLE
* MACHO
* 4 CONTACTOS

* FICHA
   PC MACHO.

MANIJAS

MH-1 / PMBHEM PMBHMTPMBHPK

* HP-18: 18" 600W RMS 8 OHM 122 OZ.
* HP-15 PRO: 15" 600W 8 OHM 122 OZ.

WER

FUNDICION

COMBO 2 AR

S 1200W PICO
1KHZ

dB

MATERIAL MDF

FUNDAS DE
ALTA CALIDAD

SOPORTE BRACKET

ww
w.G

BR
so

un
dli

gh
t.c

om

T
H

E
 N

E
W

 M
IL

LE
N

IU
M

 L
IG

H
T

 &
 S

O
U

N
D

SO
UN

D 
SE

RIE
S

LA NUEVA SERIE TE OFRECE UN SONIDO Y CALIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
PROBA UN NUEVO CONCEPTO EN SONIDO!!! 

DISFRUTA PLATINUM PRO
DISEÑADO PARA LOS MAS EXIGENTES

POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

COMBOS
POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

COMBOS
POTENCIADOS
COMBOS
POTENCIADOS

* SOPORTE
   REFORZADO
* REGULABLE
* DISPONIBLE
   PARA ARRAY
   800/1000

O

AÑA
IC
NSIBLES

ESADA

S600 CH

* APTO PARA DOS MIC
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BAFLES DE MADERA

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15”
* 1 BOCINA 17X15” C/ DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA :300 W RMS 600W PICO
* RESP. FREC: 45 HZ- 20 KHZ
* EFICIENCIA: 94 DB

HP-150

BAFLE 2 VIAS 2
WOOFER 15”

* 1 BOCINA 17X15”
   C/ DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 450 W RMS
   800W PICO
* RESP. FREC:
   45 HZ- 20 KHZ
* EFICIENCIA: 94 DB

HP-210

BAFLE DE GRAVES 15”
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300W RMS 600W PICO
* RESPUESTA EN FRECUENCIA (HZ): 55-1KHZ
* DIMENSIONES (EN MM): 610 * 530 * 527
* PESO: 32.5 KG.
* EFICIENCIA: 98 dB

SUB-1550

* SUB WOOFER DE ALTO RENDIMIENTO
* WOOFER DE 18"
* TOTALMENTE ALFOMBRADO
   CON ESQUINEROS
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA:
   400W RMS 800W PICO

* RESP. EN FRECUENCIA: 
   46-2000HZ
* EFICIENCIA: 98 dB
* PESO: 35 KG

SUB-18400
SUBWOOFER

* SUB WOOFER DE ALTO RENDIMIENTO

BAFLES P/INTEMPERIEPARLANTE PARA EMBUTIR

BAFLES PORTABLES

BAFLES PORTABLES

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO 

* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE 
* POTENCIA 50W 
* REPRODUCTOR MP3 , USB/ SD 
* SINCRONIZACION INALAMBRICA 
* CONTROL REMOTO 
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS 
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*230 MM
* PESO: 2.4 KG 

PPG-860

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, 
MIC INALAMBRICO Y MP3

* REPRODUCTOR DE MP3
* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA, 
   CORBATERO O MANO
* ENTRADA DE LINEA
* ENTRADA DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*300 MM
* PESO: 2.4 KG

AP728 / AP728 H / AP728 L

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, 
MIC INALAMBRICO

* 220V, 12V, BATERIA RECARGABLE
* POTENCIA 40W
* FR: VHF 160 – 260 MHZ
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* DISPONIBLE CON MICROFONO VINCHA,
   CORBATERO O MANO
* ENTRADA DE MIC
* DIMENSIONES: 180*110*300 MM
* PESO: 2.4 KG

AP728 / AP-728 H / AP728 L MP3

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA, MIC DE VINCHA Y MP3
* POTENCIA 15W
* REPRODUCTOR DE MP3
* RADIO FM
* CONTROL REMOTO
* 2 ENTRADAS ADICIONALES
* DISLPAY

SE-6689HMP-1501

* CON MICRÓFONO INCORPORADO Y SEPARADO 20W.
* SIRENA.

* INCREIBLE LED BAR
* 8 LED ALTA POTENCIA
* 10W 4 EN 1 
* RGBW
* MOVIMIENTO DE BARRIDO
* PROGRAMABLE DMX512 13 CH
* COLORES: RGBW / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

EFECTO INCREÍBLE MULTI PANEL
* INCREIBLE LED SPIDER 
* 8 LED ALTA POTENCIA 
* 12W 4 EN 1 
* RGBW 
* MOVIMIENTO DE BARRIDO 
* PROGRAMABLE DMX512 10/36 CH 
* COLORES: RGBW

EFECTO INCREIBLE MULTI PANEL 3 MINI 
* INCREIBLE LED SPIDER COMPACTO
* LED DE ALTA POTENCIA:  8 LED DE 3W  CREE LED
* RGBW: ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO
* DMX 512 13/19 CANALES
* MODO AUTO Y SOUND 
* STROBO DIMMER PESO 2.5 KG
* MOVIMIENTO PAN 540º

* DIMMER / FLASH 
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL 
* MASTER / ESCLAVO 
* PESO 5.5 KG 

EFECTOS LED DMX 

MULTI BAR LED

MULTI PANEL MULTI PANEL 3 MINI

EQUIPO PORTATIL CON BATERIA Y MIC INALAMBRICO

* INCLUYE MICROFONO DE MANO Y VINCHA
   INALAMBRICOS
* 220V , 12V, BATERIA RECARGABLE
* POTENCIA 50W
* REPRODUCTOR MP3 , USB/ SD
* CONTROL REMOTO
* ALCANCE ESTIMADO 50 MTS
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS MIC
* 1 ENTRADA LINEA
* DIMENSIONES: 180*230*320 MM
* PESO: 2.4 KG

PPG-460

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

MEGÁFONO

”

OHM
W RMS

DB

GALAXY LED

* INCREÍBLE EFECTO LED
* DMX, AUTO SOUND
* 368 LED ALTO BRILLO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES 
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

ALUSINATION LED

* DMX, AUTO SOUND
* 152 LED ALTO BRILLO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES 
* FLASHEO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* GIRO INTERNO AUDIO
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

SCORPION LED

* INCREIBLE EFECTO LED
* DMX, AUTO SOUND
* 3 LED 3 W/ 3 EN UNO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

FANTASY LED

* INCREÍBLE EFECTO LED
* AUTO SOUND DMX 3 CH
* 64 LED ALTO BRILLO
* RGBW
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

* LED ALTO RENDIMIENTO
* 6 LED 1W RGBWOP         
* HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* DMX-512 4 CH
* AUDIORITMICO
* CONSUMO 20W 

FIRE LED

* LED ALTO RENDIMIENTO
* 6 LED 3W    
*  HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* DMX-512 4 CH
* AUDIORITMICO
* CONSUMO 20W 80 LM

FIREBALL

* DMX 4CH, AUTO SOUND
* MEMORIA
* 448 LED ALTO BRILLO
* ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

MULTI POINT LED CHARISMA II LED

* DMX 4 CH, AUTO SOUND
* MEMORIA
* 1024 LED ALTO BRILLO
* ROJO, AZUL, VERDE Y BLANCO
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* GIRO INTERNO AUDIO
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

CHARISMA II LEDSPIRO LED 84

INCREIBLE EFECTO!!
* 6 CANALES DMX-512
* 84 LED CONSUMO:18W
* PROGRAMABLE DMX
* MODO AUDIO / AUTO
* PESO:3.5 KG 
* DIM.: 245*145*110 MM

LEGEND LED

EFECTO INCREÍBLE LEGEND LED 
* INCREIBLE LED SPIDER
* 9 LED ALTA POTENCIA
* 12W 4 EN 1 *RGBW
* MOVIMIENTO DE BARRIDO
* MOVIMIENTO GIRATORIO 360º
* BEAM 2º
* PROGRAMABLE DMX512 10/36 CH 

* MOV VERTICAL 180º
* COLORES: RGBW
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO 
* PESO 5.5 KG

* DIMENSIONES: 
   35 X 11.50 X 18 CM.
   48 X 11.50 X 18 CM. 
   60 X 11.50 X 18 CM.

PS-205 / PS-305 / PS-405
TRANSFORMADOR
 LÍNEA 100V INCLUÍDO

* RESISTENTE AL AGUA.
* EXCELENTE TERMINACIÓN. 
* ENTRADA DE IMPEDANCIA
   O LÍNEA
* 2 / 3 / 4 PARLANTES X 5”. 
             * 40W / 60W / 80W.

* 6”
* 80W
* POR PAR
* FR: 95HZ-16000HZ 4 ohm
* PARLANTE DE EMBUTIR

* CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA

RSX-6045

* TILT190
* PROGRAMAS INTERNOS
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BAFLES DE MADERA

BAFLES DE INSTALACIÓN

5

* IMPEDANCIA:8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm)
* FR:1.2Khz-18Khz

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm)
* FR:1.2Khz-18Khz 

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 2 VIAS
* WOOFER DE 8”
* TWEETER 2” DOMO
* 150W RMS 300W PICO

COMPACT 8020 W/B

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 800W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 250W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN: 60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR: 40-18Khz(-10dB) 
* EFICIENCIA: 98dB
* IMPEDANCIA: 8 Ohm

* DRIVER TITANIUM
* VCD: 1.75''(44mm) 
* FR: 1.2Khz-18Khz

PL 1540 ECO SERIES

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 3 VIAS
* WOOFER DE 5” 
* MEDIOS 2”
* TWEETER 1” 
* 80W RMS 160W PICO
* DIMENSIONES: 225*150*140

B: NEGRO
W: BLANCOB: NEGRO

W: BLANCO
B: NEGRO
W: BLANCO

B: NEGRO
W: BLANCO

COMPACT 5030 W/B

BAFLES PASIVOSBAFLES POTENCIADOS

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 800W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 300W RMS 800W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD:1.75''(44mm) 
* FR:1.2Khz-18Khz

PA 1585

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 12'‘ 600W DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 200W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

PA 1080

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 8” 600W
1 BOCINA 4” x 10.5 ” C/ DRIVER
* ADAPTADOR PARA TRIPODE
* POTENCIA :200 W RMS 600W PICO
* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* ENTRADA: SPEAKON
* RF: 30 - 22 kHz
* EFICIENCIA: 80 dB

PA 880

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS
* 2 VIAS
* WOOFER DE 6”
* TWEETER 1” DOMO
* 100W RMS 300W PICO
* DIMENSIONES: 220*300*20

COMPACT 6030 W/B

GABINETES PLASTICOS INYECTADOS 
* 3 VIAS
* WOOFER DE 4”
* MEDIOS  2”
* TWEETER 1”
* 60W RMS 120W PICO
* DIM: 240*145*120 MM

COMPACT 4030 W/B

BAFLE PLASTICO INYECTADO
* 2 VIAS WOOFER 2 X 15" 1200W PICO
* POTENCIA: 400W RMS 1000W PICO
* 600W RMS 8 OHM
* DRIVER DE TITANIO
* ENTRADA SPEAKON

PA 2580 

BAFLE 3 VIAS WOOFER 12”
TWEETER TW-125” 3 TW-105
* IMPEDANCIA: 8 ohm
* ALFOMBRADO
* POTENCIA: 150W RMS 300W PICO
* RF: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB
* ADAPTADOR PARA TRIPODE
* DIM.: 385*350*690 MM
* PESO: 21 KGS

PRO-1245

BAFLE 2 VIAS WOOFER 15” 1000W
DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 400W RMS 1000W PICO
* SELECTOR PARA BI AMPLIFICACION O FULL RANGE
* IMAN: 60 Oz
* BOBINA: 3''KSV
* FR: 40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA: 98dB

* IMPEDANCIA: 8 Ohm
* VCD: 1.75''(44mm)
* FR: 1.2Khz-18Khz

PL 1500

GABINETE PLASTICO INYECTADO
BAFLE 2 VIAS WOOFER 12'‘ 600W DRIVER TITANIUM
* POTENCIA: 200W RMS 600W PICO
* SOPORTE PARA MONITOR
* IMAN:60 Oz 
* BOBINA: 3''KSV
* FR:40-18Khz(-10dB)
* EFICIENCIA:98dB 

PA 1280

BAFLE 3 VIAS WOOFER 15”
TWEETER TW-125 3 TW-105
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 175 W RMS 350W PICO
* RESP. FREC: 45 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 505*350*740 MM
* PESO: 23 KGS

PRO-1545

VERTI POWER LED

CABEZAL 360 DOS EN UNO
BEAM+WASH
* 1 CREE LED 10W RGBW
* 4 X 10 W RGBW
* 15/21 CANALES DMX-512 
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 360º INFINITO
* ANGULO 3/25 O 3/45
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN

MOVING LED

WASH DE ALTA PONTENCIA 5 EN 1
* 15 CANALES DMX-512
* 5 LED X 15 W
* 5 EN 1 RGBAW
* EFECTO FLASH
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

* EFECTO DE FLASH
   CON VELOCIDAD

w

12
BAFLE 3 VIAS WOOFER 15”
5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 300W RMS 600W PICO
* RESP.FREC: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB

GB-115

BAFLE 3 VIAS WOOFER 18”
5 TWEETER + BOCINA CON DRIVER
* IMPEDANCIA: 8 OHM
* POTENCIA: 400W RMS 800W PICO
* RESP.FREC: 50 HZ- 19 KHZ
* EFICIENCIA: 93 dB

GB-118

BAFLE POTENCIADO 8” 350W MAX
* 2 VIAS 150W RMS 350W PICO
* WOOFER 8” + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 55 - 18 kHz
* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 295*225*425 mm

LINKEABLE

PL 830 POWER

BAFLES PASIVOS

8
* 15 CANALES DMX-512 
* 5 LED X 15 W 
* 6 EN 1 RGBAW+LUZ NEGRA
* EFECTO  FLASH 
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

MOVING LED 250 COMAPCT SERIES
* LED DE ALTA POTENCIA 30W 
* SUPER COMPACTO ALTA POTENCIA 
* 9/11 CANALES DMX-512 
* RUEDA DE  COLORES Y FIGURAS       
* 8 COLORES 
* 8 GOBOS 
* FLASH CON VELOCIDAD 
* DIMMER 
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º 
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN 
* PESO: 3 KG 

REVOLUTION PRO

MOVING LED 6 EN 1

BEAM LED ALTA POTENCIA
CONTROL DE PIXEL DE CADA LED
* LED X 25W BLANCO*COLORES RGBW
* 16 CH DMX-512 
* ANGULO BEAM 5 A 40°
* PANEO: 540° *INCLINACIÓN (TILT): 250° 
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCION
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PESO: 7,5 KG
* DIM.: 280 X 190 X 370MM

ECLIPSE WASH
* 18 CANALES DMX-512
* LED DE ALTA POTENCIA 36 X 12W
* 4 EN 1 RGBW
* ZOOM ELECTRÓNICO
* COMBINACIÓN DE COLORES
* DIMMER
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PANEO: 540º / INCLINACIÓN (TILT): 270º
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN
* PESO: 10 KG

BEAM LAMP YODN 5R INCLUIDA
* 16 CANALES DMX-512
* TEMP 8300K
* RUEDA DE COLORES Y FIGURAS
* 16 GOBOS
* PRISMA ROTATIVO
* AJUSTE DE FOCO MOTORIZADO
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PANEO: 570º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMP. DMX
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL
   MULTI FUNCION

PLATINUM 250 PRO
BEAM LAMP YODN 7R 230W INCLUIDA 
* 18 CANALES DMX-512 
* TEMP 8500K 
* 18 GOBOS 
* 15 COLORES 
* PRISMA 16 ROTATIVO 
* AJUSTE DE FOCO MOTORIZADO 
* F LASH CON VELOCIDAD 
* SHAKE GOBO 
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMP DMX 
* RESETEO DMX 
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCIÓN 
* PESO 18 KG 

MOVING POWER
WASH DE ALTA PONTENCIA 4 EN 1
* 13 CANALES DMX-512
* 7 LED X 8 W
* 4 EN 1 RGBW
* EFECTO FLASH
* MODO AUTO, AUDIO, DMX
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 180º
* DISPLAY DIGITAL
* PESO: 3,80 KG

BEAM LED ALTA POTENCIA
CONTROL DE PIXEL DE CADA LED
* 4 LED X 10 W BLANCO
* COLORES RGBW
* 4/16 CH DMX-512 
* ANGULO BEAM 5 A 40º
* PANEO: 540º
* INCLINACIÓN (TILT): 250º 
* RESETEO DMX
* DISPLAY DIGITAL MULTI FUNCION
* EFECTO DE FLASH CON VELOCIDAD
* PESO: 7,5 KG
* DIM.: 280 X 190 X 370MM

REVOLUTION 4

PLATINUM 250 PRO 7R

VENUS POWER LED
MINI CABEZAL ALTA POTENCIA
* 11/13 CANALES DMX-512 
* 4 LED X 10 W 
* 4 EN 1 RGBW 
* EFECTO FLASH 
* MODO AUTO, AUDIO, DMX 
* PANEO: 540º 
* INCLINACIÓN (TILT): 270º
* DISPLAY DIGITAL 
* PESO: 1 KG

VENUS POWER LED

CABEZALES MOVILES

* FR: 45Hz-18 kHz (-10dB)
* EFICIENCIA: 94 dB
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* 10 CANALES + EFECTOS DIGITALES
* 6 ENTRADAS MONO+ 2 STERERO

MIX PRO 10

DATOS GENERALES
* MONITOR
* PHANTOM POWER
* EFECTOS DIGITALES
* DISPLAY DIGITAL
* ECUALIZADOR POR CANAL Y PANEO
* 2 AUXILIARES CON CONTROL POR CANAL
* ENTRADA Y SALIDA AUX RCA
* SALIDA ENTRADA DE EFECTOS
* SALIDA MASTER XLR

MIX PRO 8

* 8 CANALES + EFECTOS DIGITALES
* 4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO

MD 855 MP3

MD 855 PRO

MD 855 PRO / MD 855 MP3

MIX PRO 10 / MIX PRO 8

* REPRODUCTOR DE MP3
* LEE USB Y SD CARD
* LEE CARPETAS
* EFECTOS DSP

* DELAY

DATOS GENERALES
* 8 ENTRADAS / 6 CANALES
* CAMARA DE EFECTOS
* 4 ENTRADAS MONO + 2 STEREO
* EQ DE GRAVES, MEDIOS AGUDOS X CANAL
* CONTROL DE GANANCIA X CANAL
* PHANTOM POWER 15V ASIGNABLE
* CONTROL X CANAL DE AUX, EFX Y BALANCE
* SALIDA / ENTRADA DE AUXILIAR
* SALIDA MASTER Y MONITOR
* INDICADOR DE PICOS
* VUMETRO GENERAL

CONSOLAS DE SONIDO

w

4

BAFLES POTENCIADOS

LINKEABLE

PL 1230 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W 
* 2 VIAS 350W RMS 800W PICO
* WOOFER 12” +  C/DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC 
   O INSTRUM. 1 ENTRADA XLR, RCA ST
* RF: 50 - 18 KHZ 
* EFICIENCIA: 96 dB
* DIM.: 420*310*585 MM 
* PESO: 20 KG

LINKEABLE

PL 1030 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W 
* 2 VIAS 200W RMS 600W PICO
* WOOFER 10” + C/DRIVER TITANIUM
* RADIO FM
* ECUALIZADOR GENERAL GRAVES Y AGUDOS
* 1 ENTRADA XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
   1 ENTRADA XLR, RCA ST
* DIM.:360*270*520 MM 
* PESO: 16 KG.

LINKEABLE LINKEABLE

PL 830 MP3 POWER

BAFLE POTENCIADO CON MP3 600W 
* 2 VIAS 200W RMS 600W PICO
* WOOFER 8” + C/DRIVER TITANIUM
* RADIO FM
* ECUALIZADOR GENERAL GRAVES Y AGUDOS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
   1 ENTRADA XLR, RCA ST
* DIM.:295*225*425 MM 
* PESO: 14 KG

PL1200 POWER II

BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W
* 2 VIAS 500W RMS 1000W PICO
* AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO 
   DE ALTA CALIDAD
* WOOFER 12” + C/DRIVER TITANIUM
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/ MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA LINEA RCA
* DIMENSIONES: 430X410X650
* PESO: 16.6 KG

LINKEABLE

LINKEABLE LINKEABLE

LINKEABLE

PL 1500 POWER II

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W
* 2 VIAS 500W RMS 1000W PICO
* AMPLIFICADOR BI AMPLIFICADO 
   DE ALTA CALIDAD
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/ MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA LINEA RCA
* DIMENSIONES: 512*432*755
* PESO: 21KG.

PL 1540 MP3 POWER 

* 2 VIAS  250W RMS 600 W PICO
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* POTENCIA 250W RMS 600W PICO
* ECUALIZADOR 5 BANDAS
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* RF: 40 - 18 KHZ
* DIMENSIONES: 460*400*685 MM
* PESO: 26 KG

PL 1240 MP3 POWER 

* 2 VIAS 175W RMS 350W PICO
* WOOFER 12” + C/DRIVER TITANIUM
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 50 - 18 kHz 
* EFICIENCIA: 96 dB
* DIMENSIONES: 420*310*585 mm
* PESO: 20 KG

BAFLE POTENCIADO CON MP3 
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 2 X 15 + DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* RADIO FM
* 2 ENTRADAS
* SALIDA POTENCIADA
* DIMENSIONES: 495*405*117 
* PESO: 22.5 KG

POWERED SUB 15

BAFLE POTENCIADO 12” 800W
* 2 VIAS 350W RMS 800W PICO
* WOOFER 12” + BOCINA
   C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR , PLUG 
   P/MIC O INSTRUMENTOS
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER GRAVES Y AGUDOS
   GENERAL
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* RF: 50 - 18 kHz 

PL 1230 POWER
BAFLE POTENCIADO 15” 1000W
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 15”+ C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO
   BAFLE
* 2 ENTRADAS XLR, PLUG 
   P/MIC O INSTRUMENTO
* 1ENTRADA XLR , RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER GRAVES
   Y AGUDOS GENERAL

PL 1530 POWER

LINKEABLE LINKEABLE LINKEABLE
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SPOT DE LED

* SPOT CORTO HIGH POWER
* DISPLAY DIGITAL
* 36 LED 3W ALTA POTENCIA
* 12 LEDS ROJO, 12 VERDE, 12 AZUL
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGB / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED MEGA 3W

LUZ NEGRA LED

* LUZ NEGRA DE LED
* DMX 512 3 CH
* FLASHEO
* DIMMER
* 192 LED
* ALTA INTENSIDAD Y RENDIMIENTO
* CONSUMO 25W
* PESO: 3 KG

BLACK LED 192

LED PAR DMX

* SPOT COMPACTO RGB 
* 18 LED X 1W 
* ALTA POTENICA 
* FAN 
* PROGRAMABLE DMX512 7 CH 
* COLORES: RGB
* DIMMER / FLASH 
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL

* SPOT COMPACTO 4 EN 1
* 7 LED ALTA POTENICA
* 8W 4 EN 1
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW /*DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

* MASTER / ESCLAVO 
* ANGULO 45 
* PESO 1 KG 

MAX POWER LED

* SPOT COMPACTO 
* 12 LED ALTA POTENICA 1 W
* PROGRAMABLE DMX512 4/8 CH
* COLORES: RGBW
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED PRO
SPOT DE LED

EFECTOS AUDIORRÍTMICOS

LASER
* INCREIBLE LASER 100 MW 3 COLORES
* CONTROL REMOTO INALAMBRICO
* LASER VERDE 40 MW / ROJO 60 MW
* VERDE, AMARILLO Y ROJO
* MEZCLA DE COLORES
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* MAS DE 200 EFECTOS
* 4000 HS APROX VIDA UTIL DEL 
   DIODO LASER
* DMX AUDIORITMICO, AUTOMATICO 
* MASTER ESCLAVO 
* DIM: 260*330*80 MM 
* PESO 6 KG

POWER COLOR 120 * INCREIBLE LASER MULTI PUNTO 200MW
* ROJO 150 MW, VERDE 50 MW
* 2 COLORES, ROJO VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON 70 ANGULOS, 
   FLASHEO
* ROTACION, ZOOM Y CONTROL DE COLORES
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* PROGRAMABLE VIA DMX512 5 CH
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO
* MASTER / ESCLAVO/DMX
* DIM: 100*300*200 MM
* PESO 3.2 KG

POWER 40 3010 DMX

ECO SERIESECO SERIES

BAFLE POTENCIADO 10” 400W MAX
* 2 VIAS 150W RMS 400W PICO
* WOOFER 10”+ BOCINA
   C/DRIVER TITANIUM
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* 1 ENTRADAS XLR, PLUG
   P/MIC O INSTRUMENTO
* 1 ENTRADA XLR, RCA ST
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL GRAVES Y AGUDOS GENERAL
* RF: 55 - 18 kHz
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS

PL 1030 POWER

LED POWER flat

* SPOT COMPACTO 4 EN 1
* 7 LED ALTA POTENICA
* 8W 4 EN 1
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW / DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO

LED GEM

* 3 EFECTOS EN UNO
* 18LED VERDE/AZUL/ROJO
* CAMBIO DE COLORES 
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* GIRO INTERNO AUDIO
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* EXCELENTES COLORES

* DOBLE PROYECCIÓN
* LED ALTO RENDIMIENTO
* PROGRAMAS / FLASHEO
* 112 LED (32 ROJO,48 
*  VERDE, 32 AZUL)
* HACES MULTI COLORES
* GIRO / CONTRA GIRO
* AUDIO/AUTO 
* CONSUMO 10W 80 LM

MULTI LED GEM CITY LED

* INCREIBLE EFECTO LED
* AUTO SOUND
* 8 LED 3W / 3 EN 1
* MUY DINÁMICO
* CAMBIO DE COLORES
* FLASHEO
* COMPACTO Y POTENTE
* LED DE LARGA VIDA Y POTENCIA
* EXCELENTES COLORES

BAFLES POTENCIADOS MP3

CON CONEXIÓN INALÁMBRICA

PLASTICO INYECTADO
DE ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES
* CONEXIÓN INALÁMBRICA: MANEJÁ EL BAFLE DESDE 
   TU CELULAR, TABLET O CUALQUIER DISPOSITIVO, 
   REPRODUCÍ SIN NECESIDAD DE CONEXIÓN
* CONTROL REMOTO MULTIFUNCIÓN
* SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD

* ENTRADA USB Y SD CARD
* MULTIPLES ENTRADAS XLR, PLUG Y RCA
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
* CONTROL MASTER
* INDICADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
* SOPORTE PARA MONITOR
* ADAPTADOR PARA TRIPODE

BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W
CON MANIJAS Y RUEDAS
* 2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
* WOOFER 15” + C/DRIVER TITANIUM
* ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
* 2 ENTRADAS XLR , PLUG P/
   MIC O INSTRUM.
* 1 ENTRADA XLR , RCA ST

LINKEABLE

PL 1540 POWER

CON MANIJA EXTENSIBLE Y RUEDAS!!!

* EFICIENCIA: 96 dB
* DIMENSIONES: 420*310*585 mm
* PESO: 20 kg

* EFICIENCIA: 94 dB
* DIMENSIONES: 360*270*520 mm

SPOT DE LED DE INTEMPERIE
LED AQUA

* SPOT INTEMPERIE 4 EN 1
* 12 LED ALTA POTENICA
* 10W 4 EN 1 **IP65
* PROGRAMABLE DMX512 8 CH
* COLORES: RGBW 
* DIMMER / FLASH
* MODO AUTO / AUDIO
* DISPLAY DIGITAL
* MASTER / ESCLAVO 
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SEGUIDORES

* CONTROL ELECTRONICO LCD (INCLUIDO)
* DMX 512 2 CANALES
* DIMMER / IRIS AJUSATBLE
* FOCO MANUAL
* MODO MASTER /  ESCLAVO
* 1 PORTA GOBOS
* 8 COLORES
* LAMPARA DICRO 82V 360W

FOLLOW 360
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CABEZALES POTENCIADOS

POWER 4100 MP3 BT

* REPRODUCTOR DE MP3
* CONEXIÓN INALÁMBRICA /RADIO FM
* ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
* CONTROL REMOTO
* 4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* DELAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* CONTROL DE TONOS POR CANAL
   GRAVES Y AGUDOS
* ENTRADA DE LINEA RCA
* POTENCIA:
   80W RMS 8 0HM
  150W RMS 4 OHM

POWER 8500 MP3

* DELAY DIGITAL
* 11 ENTRADAS / 9 CANALES
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
* EQ GENERAL 7 BANDAS MASTER
* SALIDA MASTER STEREO
* PHANTOM POWER 48V
* POTENCIA:
   100W X 2 RMS 8 OHM
   200W X 2 RMS 4 OHM

POWER 6500 MP3

* 11 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* 6 MONO + 2 STEREO
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* ENTRADA AUXILIAR Y LINEA
* DELAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
* EQ GENERAL 5 BANDAS
* SALIDA MASTER
* POTENCIA:
   130W RMS 8 0HM
   200W RMS 4 OHM

POWER 6200 MP3

* REPRODCUTOR DE MP3
* 8 ENTRADAS XLR Y PLUG
* 4 MONO + 2 STEREO
* 6 CANALES
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
* LEE CARPETAS
* ENTRADA AUX Y LINEA
* DELAY DIGITAL
* EQ POR CANAL GRAVES Y AGUDOS
* EQ GENERAL 5 BANDAS
* POTENCIA: 130W RMS 8 0HM
                     200W RMS 4 OHM   

POWER 4100 MP3

* REPRODUCTOR DE MP3
* ENTRADA USB PARA PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* RADIO FM / CONTROL REMOTO
* 4 ENTRADAS XLR Y PLUG ¼
* DELAY DIGITAL
* CONTROL DE TONOS POR CANAL
   GRAVES Y AGUDOS
* ENTRADA DE LINEA RCA
* SALIDA MASTER
* POTENCIA:
   80W RMS 8 0HM
   150W RMS 4 OHM

POWER 8200 MP3

* EFECTOS DSP
* 11 ENTRADAS / 9 CANALES
* EQ X CANAL GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS
* REPRODUCTOR DE MP3
* DISPLAY DIGITAL
* LEE CARPETAS
* EQ GENERAL 7+7 BANDAS
* SALIDA MASTER STEREO Y MODO BRIDGE
* SALIDA MONITOR POTENCIADA
* PHANTOM POWER
* POTENCIA: 200W X 2 RMS 8 OHM
   400W X 4 OHM/ STEREO 800W MAX

w

3

CONSOLAS POTENCIADAS
MIX 16 POWER MP3

* REPRODUCTOR DE MP3 12 ENTRADAS
* ENTRADA SD Y USB
* LEE CARPETAS
* 200+200 W 8 ohm/ 
   400+400 4 ohm RMS
* 12 ENTRADAS / 8 MONO + 2 STEREO
* EQ POR CANAL PARAMETRICO
* EFECTOS DIGITALES DSP
* STEREO
* 10 CANALES
* 2 AUX
* COMPRESOR

POTENCIADA 800W / REPRODUCTOR DE MP3

MIX 12 POWER MP3
* REPRODUCTOR DE MP3 8 ENTRADAS
* ENTRADA SD Y USB
* LEE CARPETAS
* 200+200 W 8 ohm/ 
   400+400 4 ohm RMS
* STEREO
* 8 ENTRADAS / 4 MONO + 2 STEREO
* 6 CANALES
* 2 AUX
* EQ POR CANAL PARAMETRICO
* COMPRESOR
* EFECTOS DIGITALES DSP
* POTENCIADA 800W /
   REPRODCUTOR DE MP3

CONSOLAS DE SONIDO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
* SALIDA L& R PLUG Y XLR BALANCEADA.
* ENTRADAS MIC / LINEA
* FILTRO LOW CUT 100HZ X CANAL
* DOS ENVIOS L&R PLUG /GRUPOS
* GANANCIA, PANEO X CANAL
* MONITOREO X CANAL PFL
* LED PEAK POR CANAL.
* EQUALIZADOR DE 3 BANDAS  POR CANAL
* EQUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS
* SUB WOOFER OUT CON CORTE REGULABLE.
* DELAY DIGITAL CON 16 EFECTOS
* PHANTOM POWER 48V
* VUMETRO A LED

MIX-24
* 24 CANALES.

MIX-16
* 16 CANALES.

MIX-12  / MIX-12 USB
* 12 CANALES.
* MIX-12 USB: CON ENTRADA / SALIDA USB.

SPOTS / REFLECTORES

* CONSOLA DMX512 192 CH
* 240 ESCENAS
* 6 PROGRAMAS
* AUDIO / MANUAL / MIDI
* DISPLAY DIGITAL

DMX-OPERATOR
ECO SERIES

* PACK DIMMER DMX 512 O ANALOGICO
* 6 CANALES 10A (2200W) POR CANAL
* LED INDICADOR POR CANAL
* POTENCIOMETROS INDIVIDUALES PARA CONTROL 
   POR CANAL
* ENTRADA TRIFASICA O MONOFASICA
* TERMICA POR CANAL

DP-620 DMX

DIMMER INTERFACE DMX

CONSOLAS

CONSOLAS

* INCREIBLE LASER 40 MW VERDE
* MOTORES PASO – PASO 
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
* MAS DE 100 EFECTOS
* AUDIO / MASTER ESCLAVO
* MODO AUDIORITMICO Y AUTOMATICO
* 4000 HS APROX VIDA UTIL DEL DIODO LASER
* DIM: 185*230*86 MM 
* PESO 2.6 KG

POWER 40

* INCREIBLE LASER MULTI PUNTO 200MW
* ROJO 150 MW, VERDE 50 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON 70 ANGULOS,
* ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO
* DIM: 145*70*200 MM
* PESO 2 KG

POWER 40 6130

PRO DJ 100 MK II / PRO DJ 100

PRO DJ 200* DJ MIXER 2 CANALES CON REPRODUCTOR DE MP3
* CONTROL DE GANANCIA, GRAVES Y AGUDOS X CANAL
* DOS ENTRADAS DE LINEA
* ENTRADA/SALIDA USB PARA GRABACION EN PC
* ENTRADA DE AURICULAR
* ENTRADA DE MICROFONO
* DOBLE LECTOR DE MP3 CON DISPLAY DIGITAL
* SOPORTE DISCO EXTERNO (FAT16/32)
* SCRATCH, BRAKE, REVERSE EFECTO DSP
* PITCH REGULABLE +/-16%
* CUE, SKIP, LOOP, RE-LOOP
* DIMENSIONES 482*132*60 MM
* LEE SD CARD Y USB
* LEE CARPETAS

* PLACA DE SONIDO INCORPORADA
* INCLUYE SOFTWARE VITUAL DJ LE DECK EDITION
* 2 CANALES
* CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL
* SCRATCH DE ALTA SENSIBILIDAD
* CONTROL DE PICTH  BEND, EFECTOS, BEAT MASH, 
   AUTO LOOP, CUE POINTS, SYNC, CUP, CUE 
* 3 BOTONES ASIGNABLES
* CROSSFADER DE ALTA CALIDAD
* SALIDA MASTER Y REC
* ENTRADA DE AURICULARES CON CONTROL
* ENTRADA DE MICRFONO CON CONTROL
* CONTROL DE EFECTOS
* CONEXION USB
* DIMENSIONES: 400*275*65 MM

* CONTROLADOR PARA DJ DE ALTA CALIDAD
* ENTRADA DE AURICULARES
* ENTRADA DE MICRFONO
* INCLUYE SOFTWARE VITUAL DJ LE DECK EDITION
* 2 CANALES
* CONTROL DE GRAVES MEDIOS Y AGUDOS X CANAL

* SCRATCH
* CONTROL DE PITCH
* CROSSFADER
* CONEXION USB
* DIMENSIONES 350*180*35 MM

PRO DJ 100:
* SIN PLACA

PRO DJ 100 MK II:
*CON PLACA DE AUDIO

DJ CONTROL 6

CONTROLADORESLASER

DIMMER POR CANAL POTENCIADO!!!
* 4 CANALES
* DIMMER POR CANAL 
* SECUENCIADOR / AUDIORITMICO
* 1100W X CANAL / 3520W TOTAL
* 42 PROGRAMAS
* PROGRAMABLE 
* DISPLAY DIGITAL
* LED INDICADOR POR CANAL
* 7 MODOS DE OPERACION

SRC-136P

* CONSOLA DE ILUMINACIÓN ON/OFF
* 8 LLAVES LUMINOSAS
* 1200W X CANAL
* PROTECCION TERMICA DE 10A (2200W) TOTAL

* CONSOLA DE ILUMINACIÓN ON/OFF
* 10 LLAVES LUMINOSA
* FUSIBLE POR CANAL
* 6.3 A (1300W) POR CANAL
* 20A (4400W) TOTALS

PC-110

PC-100

FLASHES
S-1500 DMX / S-15000 II

S-81S 81
* FLASH COMPACTO
* 50W
* CONTROL DE VELOCIDAD

LIGHT PRO USB

* INTERFACE DMX512-USB
* PODER DE PROGRAMACION
* PERMITE CONTROLAR TODO EL SISTEMA 
   DMX DESDE LA PC
* 512 CH DMX
* INCLUYE SOFTWARE FREESTYLER
* CONTROL DE PAN Y TILT CON EL MOUSE
* FUNCIÓN AUDIORÍTMICA
* POSIBILIDAD DE CONECTAR UN JOYSTICK
* COMPATIBLE CON CONSOLAS MIDI
* MANEJO CON TOUCH SCREEN
* HASTA 16 PASOS POR ESCENA.
* REPRODUCCION DE HASTA 
   20 ESCENAS SIMULTANEAS

DMX-246

* 24 CANALES DMX O 12 CANALES DOBLE ESCENA
* FÁCIL PROGRAMACION
* 4200 ESCENAS PROGRAMABLES
* 48 BANCOS DE MEMORIA
* MIDI IN, OUT
* DISPLAY DIGITAL
* MODO AUDIORITMICO CON MIC INTERNO O EXTERNO
* DIMENSIONES: 300*152*72

* SPOT DE LED PARA ESFERA
* LED DE 3 W
* ULTRA COMPACTO
* ALTA POTENCIA
* STROBO CON VELOCIDAD
* DIMMER
* ALIMENTACIÓN 24 VOLT

LED PAR 36 PL-1000 / PL-1000W

* SPOT PARA ESFERA
* LÁMPARA PAR 36
* TRAFO DE 220V / 6V
* PL-1000: NEGRO
* PL-1000 W: BLANCO

* 1500W ALTA POTENCIA
* CONTROLABLE VIA DMX 512: VELOCIDAD Y DIMMER
* SIN CONTROL FUNCIONA AUDIORITMICO!!

S-1500 DMX PROGRAMABLE DMX512
S-1500 II: SIN DMX REGULADOR DE VELOCIDAD Y DIMMER

S 1500 DMX / S 1500

O 8 00 3

INCREIBLE MINI LASER MULTI PUNTO + 
EFECTOS VARIOS 100MW
* ROJO 60 MW, VERDE 40 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON
   70 ANGULOS, FLASHEO
* ROTACION, ZOOM

* MODO AUDIORITMICO /
   AUTOMATICO
* PESO 0.4 KG 
* DIMENSIONES:
   117*92*52 MM

FX-2FX-2

INCREIBLE MINI LASER MULTI PUNTO 100MW
* ROJO 60 MW, VERDE 40 MW
* 2 COLORES, ROJO, VERDE
* MOTORES PASO – PASO
* MAS DE 2000 RAYOS CON
   70 ANGULOS, FLASHEO
* ROTACION, ZOOM
* MODO AUDIORITMICO / AUTOMATICO

* PESO:0.4 KG 
* DIMENSIONES:
   117*92*52 MM

FX-1FX-1

*8 CANALES
MIX-8
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* REPRODUCTOR DE MP3
* LECTOR DE USB Y SD CARD
* 3 CANALES
* EQ DE GRAVES Y AGUDOS
* GANANCIA POR CANAL
* SALIDA MASTER Y GRABACION
* 4 LINEAS / 2 PHONO
* 1 MIC

* CROSSFADER 
* TALKOVER

BAT-2000 MP3

MX-8500 MP3

INCREIBLE CALIDAD!!
* 5 CANALES
* 8 LINEAS / 2 PHONO
* 2 MIC CON EQUALIZADOR
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y
   AGUDOS
* GANANCIA Y VUMETRO X CANAL
* SALIDA MASTER, ZONA Y GRABACION
* REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD
* EFECTO ECHO
* SALIDA BALANCEADA
* CROSSFADER ASIGNABLE
* EQ 7 BANDAS

MX-3000 MP3

DOBLE REPRODUCTOR MP3
LEE CARPETAS!!
* 3 CANALES
* 4 LINEAS / 2 PHONO
* 1 MIC CON EQUALIZADOR
* EQ POR CANAL GRAVES, MEDIOS Y
   AGUDOS
* GANANCIA X CANAL
* DOBLE REPRODUCTOR MP3 USB/SD
* LEE CARPETAS
* SALIDA MASTER, ZONA y GRABACION
* SALIDA BALANCEADA
* CROSSFADER

MIXERS CROSSOVERS

ACCESORIO
* 4 CANALES
* 6 LINEAS / 2 PHONO
* 2 MIC
* REPRODUCTOR DE MP3
* CROSSFADER 
* TALKOVER

BAT-1900 MP3

* PREAMPLIFICADOR CON MP3
* LEE TARJETA SD CARD Y PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* CONTROL REMOTO
* ENTRADA DE MIC PLUG O XLR
* ENTRADA LINEA
* EQ GRAVES Y AGUDOS
* SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
* DISPLAY DIGITAL LCD
* MONTAJE DE RACK 19”

CONTROL 5 USB

AMPLIFICADORES PA SERIES

* DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO
* 3 VIAS STEREO / 4/5 VIAS MONO
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA
* RF 10-30000 Hz, -0,5 dB
* CORTE: 80-1600 Hz, SELECCIONABLE A 800-16000 Hz / 
   SUBWOOFER 75 / 120 Hz
* SUBWOOFER 24 dB /Oct

CX-30

* DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO.
* 2 VÍAS STEREO / 3 VÍAS MONO.
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA.
* RF 10-30000 HZ, -0,5 dB.
* CORTE:  80-1600 HZ, SELECCIONABLE A 
   800-16000 HZ / SUBWOOFER 75 / 120 HZ.
* STEEP 12 dB/OCT / SUBWOOFER 24 DB/OCT.
* S/N RATIO 80 dB.

CX-20

EQUALIZADORES

* EQUALIZADOR PROFESIONAL.
* 15 + 15 STEREO.
* CONTROL DE FRECUENCIA 31.5 HZ–16 KHZ.
* CORTE DE GRAVES.
* INDICADOR DE PICOS.
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALANCEADA.
* SALIDA/ENTRADA PLUG./ XLR.
* CONTROL DE GANANCIA X CANAL.

EQ-815

* 31 + 31 STEREO 2/3 OCTAVAS
* CONTROL DE FRECUENCIA 25 Hz – 16 kHz
* CONTROL SELECCIONABLE 6 dB / 12 dB
* SALIDA PARA SUB WOOFER
* CORTE DE GRAVES
* INDICADOR DE PICOS
* SALIDA BALANCEADA Y DESBALAN.
* SALIDA PLUG Y XLR
* CONTROL DE GANANCIA POR CANAL

EQ-1015

* DOBLE REPRODUCTOR DE MP3
* LEE TARJETA SD CARD Y PEN DRIVE
* LEE CARPETAS
* CONTROL DE VOLUMEN INDIVIDUAL
* SALIDA BALANCEADA XLR Y RCA
* DISPLAY DIGITAL LCD
* MONTAJE DE RACK 19”

CONTROL 4 USB

SERIE II

REPRODUCTORES DE MP3

REPRODUCTORES DE MP3

* 400W
* SALIDA: 1250 PIES X MINUTO
* CARGA: 0.25 L
* PESO: 2.6 KG
* REMOTO ALÁMBRICO 
* COLOR AZUL

F-600

MÁQUINAS DE HUMO

F-1000 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-1000: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 1000W
* SALIDA: 10000 PIES X MINUTO
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 
* CARGA: 1.5 L
* PESO: 8 KG

INCREÍBLE MAQUINA DE HUMO BAJOFD-1000

* CONTROLABLE VIA DMX 512 O MANUAL
* 1500W
* SALIDA: 20000 PIES X MINUTO
* CARGA: 6 L
* PESO: 15 KG
* REMOTO DIGITAL MULTI FUNCION

F-1500 DMX F-1000 I / F-1000

NTR

LANZA BURBUJAS

F-800 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-800: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 800W
* SALIDA: 3000 PIES X MINUTO
* CARGA: 1 L
* PESO: 5.7 KG
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 

F-800 I / F-800

F-80 I: CON CONTROL INALÁMBRICO
F-80: CON CONTROL ALÁMBRICO

* 700W
* SALIDA: 2500 PIES X MIN
* CARGA: 1 L
* PESO: 4 KG
* REMOTO INALÁMBRICO O ALÁMBRICO 

F-80 I / F-80

POTENCIAS

CARACTERISTICAS GENERALES

* STEREO. MONO. BRIDGE.
* SALIDA DE BAFLES SPEAKON Y BORNERA.
* DOBLE TURBINA.
* EXCELENTE RENDIMIENTO.
* INDICADOR DE SEÑAL, CLIP Y POTENCIA
* CONECTORES DE ENTRADA: XLR Y PLUG.
* DIMENSIONES: 
   BTA 160 / 200: 482 X 88 X 360 
   BTA 300 / 450: 482 X 88 X 425
* PROTECCIÓN DE SALIDA.
* LED INDICADORES: SEÑAL, CLIP, POWER
* REFRIGERACIÓN: DOBLE VENTILADOR

BTA SERIES

CARACTERISTICAS GENERALES: 
CON CROSSOVER INCORPORADO!!!

* STEREO.MONO.BRIDGE 
* FILTRO DE BAJOS: -3 dB. 40HZ. 12 dB POR OCTAVA
* SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: DOBLE FAN 
* CROSSOVER: REGULABLE 40- 180 HZ
* ENTRADAS: ELETRONIC BALANCED; XLR
* SALIDAS: SPEAKON, BORNERA
* LED INDICADORES: CLIPPING , SEÑAL, ENCENDIDO
* THD: <0.04%
* FR AT 10VRMS: 10HZ-40KHZ / 8 OHM
* DAMPING FACTOR: >200 8 OHM
* SLEW RATE: >30V/US
* S/N RATIO: >110DB
* SENSIBILIDAD DE ENTRADA (+/- 1DB): 1.23 V RMS
* LED INDICADORES: SIGNAL, CLIP, PROTECT
* REFRIGERACION: AUTOMATICA 
* CONECTOR DE SALIDA: SPEAKON NL-4MP
* DIMENSIONES: 89 X 483 X 441

S-SERIES

* CONTROLABLE VIA DMX 512 
   O MANUAL 
* CAPACIDAD 3 HS
   SIN RECARGAR
* UTILIZA LIQUIDO DE HUMO MAS
   HIELO SECO O HIELO COMÚN
* CONTROL CON TIMER 
   PROGRAMABLE Y CONTROL
   DE CAUDAL

LANZA NIEVE

* INCREIBLE CAUDAL
* GENERA NIEVE SINTETICA O ESPUMA
* TIRO 12 MTS NIEVE
* CARGA 25 LTS
* NO RESBALA

M-1200

* INCREIBLE CAUDAL
* GENERA NIEVE SINTETICA
* TIRO 8 MTS NIEVE
* CARGA 10 LTS
* NO RESBALA

M-1000

* GENERADORA DE BURBUJAS
* GRAN CAUDAL
* EXCLUSIVO SISTEMA ANTI DERRAME PARA
   DESCARGA DE LIQUIDO

BU-200

* GENERADORA DE BURBUJAS
* MAS COMPACTA
* MAS POTENCIA
* REMOTO INALAMBRICO

* INCREIBLE CAUDAL
* REGULACION DE CAUDAL
* SE PUEDE UTILIZAR DE PISO

* EXCLUSIVO SISTEMA DE
   VENTILACION PARA MAYOR 
   DISTANCIA DE BURBUJAS

BU-5000 II

* GENERADORA DE BURBUJAS DOBLE
* INCREIBLE CAUDAL
* CONTROL A DISTANCIA INALAMBRICO
* CARGA AUTOMATICA DE LIQUIDO

BU-4000

* LANZA PAPELES
* NUEVO DISEÑO
* CON COMPARTIMENTO PARA TIRO
* GRAN CAUDAL
* TIRO CONSTANTE
* OPCIONAL REMOTO INALAMBRICO

LP-2500

* LANZA PAPELES
* DOBLE MOTOR
* CON ANVIL PARA TRASLADO
* NUEVO DISEÑO
* CON COMPARTIMENTO PARA TIRO
* GRAN CAUDAL
* TIRO CONSTANTE

LP-4500
LANZA PAPELES

* C-F80: CONTROL ALAMBRICO PARA F80 10 MTS
* C-F1000: CONTROL ALAMBRICO PARA F800
   Y F1000 10 MTS
* C-F1500: CONTROL DIGITAL PARA F1500 DMX
* R-F1000: CONTROL INALAMBRICO PARA F800 Y F1000
   ALCANCE 30 MTS. APROXIMADAMENTE

CONTROLES PARA MAQUINAS
DE HUMO ALAMBRICO E 
INALAMBRICO

ACCESORIOS

5.0 GENERATION

POTENCIA W RMS

850+850W /2 OHM
700+700W /4 OHM
450+450W /8 OHM

1200+1200W /2 OHM
1000+1000W /4 OHM
550+550W /8 OHM

1500+1500W /2 OHM
1200+1200W /4 OHM
700+700W /8 OHM

S-600X

S-750X

S-450X 1800W RMS/8 OHM

2000W RMS/8 OHM

2400W RMS/8 OHM

MONO / PUENTE

SALIDA DE POTENCIA

120+120W RMS/4 OHM
80+80W RMS/8 OHM

150+150W RMS/4 OHM
100+100W RMS/8 OHM

220+220W RMS/4 OHM
150+150W RMS/8 OHM

320+320W RMS/4 OHM
220+220W RMS/8 OHM

BTA-200

BTA-300

BTA-450

BTA-160 250W RMS/8 OHM

300W RMS/8 OHM

450W RMS/8 OHM

650W RMS/8 OHM

MONO / PUENTE

15

* AMPLIFICADOR 100W 
* SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V 
* DISEÑO EXTRA COMPACTO 
* 2 ENTRADAS MIC 
* 2 AUXILIARES 
* GRAVES Y AGUDOS 
* FUNCION MUTE AUTOMATICO 
* MP3, RADIO, BT 

* AMPLIFICADOR 150W 
* SALIDA DE LINEA DE 70V Y 100V 
* 4 ZONAS POTENCIADAS 
* 3 ENTRADAS MIC 
* 2 AUXILIARES 
* GRAVES Y AGUDOS 
* FUNCION MUTE AUTOMATICO
* MP3, RADIO, BT 
* VENTILACION

POWER 6000 MP3 POWER 9000 MP3

w * SAL
* DIS
* MON2

LED LIGHT
* LUZ FLEXIBLE DE LED.
* CONEXIÓN BNC.
* MAYOR VIDA ÚTIL.
* BAJO CONSUMO.
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PB-1200 * POTENCIA CAR 1200W 3/4/5
   CHANNEL
* 4 CH X 300W / 2 CH X 600W.
* PUENTEABLE.     
* MOSFET.
* FR: 10HZ-50KHZ. 
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 450 X 259 X 55 MM.
* PESO: 5.1KG.

PB-600 * POTENCIA CAR 600W.
* 4 CH X 150W / 2 CH X 300W.
* PUENTEABLE.
* MOSFET.
* FR:10HZ-50KHZ.
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 295 X 287 X 55 MM.
* PESO:3.5KG.

DA-1000 * POTENCIA CAR 1000W.
* 4CH  X 250W / 2 CH X 500W.
* FR: 10HZ-50KHZ.
* SR: 90DB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* SNR: 90dB.
* DIMEN.: 340 X 260 X 58MM.
* PESO: 3.1KG.

PB-800 * POTENCIA CAR 800W.
* 4 CH X 250W / 2 CH X 500W.
* PUENTEABLE.
* MOSFET.
* FR: 10HZ-50KHZ.
* SNR: 90dB.
* IMPEDANCIA: 2-8 ohm.
* DIMEN.: 330 X 300 X 55 MM.
* PESO: 4 KG.

PMB82

BAFLE 2 VIAS 2 X 8”
* FORMATO FRONTAL.
* DOBLE SALIDA 300W.

POTENCIAS

BAFLE

5520 USB
* POTENCIA CAR 240W.
* 2 CH X 60W.
* GANANCIA.
* ENTRADA DE ALTA Y BAJA.
* REPRODUCTOR DE USB.
* GRAVES Y AGUDOS.

* 
* 
* 
* 

6004 USB
* POTENCIA CAR 240W.
* 4 CH X 60W.
* GANANCIA.
* ENTRADA DE ALTA Y BAJA.
* REPRODUCTOR DE USB.
* GRAVES Y AGUDOS.

LT-600

* TRÍPODE REFORZADO EXTENSIBLE.
* INCLUYE BARRAL TIPO "T" + 
   2 BARRALES.
* REGULABLES EN ALTURA CON 
   REFUERZO.
* CAPACIDAD: 
   46 KG. DISTRIBUIDOS.
* ALTURA MÁX.: 4 MTS.
* PESO: 6.30 KG.

ESTRUCTURAS DE LUCES

ACCESORIOS

MOTOR DE ESFERAS

* MEDIDAS: 
   5CM., 
   10CM., 
   25 CM., 
   30 CM., 
   40 CM.,
   50 CM., 
   60 CM., 
   80 CM. 
   Y 1 MT.

* REFORZADO.
* PARA ESFERAS DE
   HASTA 60 CM.

* REFORZADO.
* PARA ESFERAS DE
   1 METRO.

M-5 M-1 

GANCHO MORZA

GANCHO MORZA C-CLAMPGANCHO MORZA B-CLAMP

GANCHO MORZA G-CLAMPGANCHO MORZA A-CLAMP

LIQUIDOS

PARA HUMO, BURBUJAS Y NIEVE
* EXCELENTE CALIDAD.
* ANTI DESLIZANTE.
* NO INFLAMABLE.
* NO TÓXICO.
* BIO DEGRADABLE
* NO OBSTRUYE.

ESFERAS ESPEJADAS

* ESTRUCTURA COMPLETA.
* INCLUYE DOS TRÍPODES LS-002.
* 2 BARRALES DE 1.22 MTS.
* CAPACIDAD: 90 KG. DISTRIBUÍDOS.
* ALTURA MÁX.: 4 MTS.
* PESO: 19 KG.

* BARRAL METALICO TIPO T 
* LARGO 1.5 MTS 
* CAPACIDAD MAX 56 KG 
* PESO 2.8 KG.

LT-800

LB-001

AL METALICO TIPO T

TRIPODE PARA LUCES

Distribuido por:

Conozca toda  nuestra línea completa de productos en www.GBRsoundlight.com

w
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* TRIPODE DE ILUMINACION 
* REFORZADO CON MALACATE 
* CAPACIDAD MAXI 85 KG 
* ALTURA AJUSTABLE 1.75 – 4 MTS 
* PESO: 25 KG 

LT-900

* BARRA
* LARGO
* CAPAC

* BARRA

* T
* R
* C
* A
* P

REFORZADO CON MALACATE!!! 


